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Na osnovu ¢l. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 124/2012, 14/2015 i
68/2015), ¢lana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki i nac¢inu dokazivanja ispunjenosti uslova (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 86/15), Odluke o
pokretanju postupka javne nabavke broj 10/2018-1 od 26. anpuma 2018. godine i Resenja 0
obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 10/2018-2 od 26. ampuma 2018. godine, pripremljena
je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku materijala za odrzavanje i izgradnju objekata
vodovoda i kanalizacije
JN br. 10/2018

Konkursna dokumentacija sadrzi 60 strana:

Poglavlje Naziv poglavlja Strana

I Opsti podaci 0 javnoj nabavci 3

Vrsta, tehnicke karakteristike, kvalitet, koli¢ina i opis dobara,
radova ili usluga, nacin sprovodenja kontrole i obezbedenja
garancije kvaliteta, rok izvrSenja, mesto izvrSenja ili isporuke
] dobara, eventualne dodatne usluge i sl. 4

Uslovi za uces¢e u postupku javne nabavke iz ¢l. 75. i 76.

11 Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 23
\Y/ Kriterijumi za ocenu ponude 28
\ Obrasci koji ¢ine sastavni deo ponude 29
VI Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu 56
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I OPSTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o0 narudiocu

Narucilac: JKP "Vodovod-Valjevo" Valjevo
Adresa: Vuka Karadzi¢a br. 26

Internet stranica: www.vodovodva.co.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku .

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 10/2018 je nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju objekata
vodovoda i kanalizacije.

Javna nabavka je oblikovana u 5 partija, i to:

Partija br. 1 - Vodovodne cevi od polietilena i PVC-a
Partija br. 2 - Reparacione spojnice

Partija br. 3 - Ku¢ni prikljuéci

Partija br. 4 - Navojni ventili

Partija br. 5 - Mesingani fiting

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljucenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt
JKP "Vodovod-Valjevo" Valjevo, Vuka Karadzi¢a br. 26 - Sluzba za javne nabavke , faks 014/ 244-
508

6. Oznaka iz ORN

Oznake iz opsteg reénika nabavki: 39370000- vodovodne instalacije; 44164310 - cevi i pribor; ;
44470000 - proizvodi od livenog gvozda.
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Il VRSTA, TEHNICKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLICINA I OPIS
DOBARA, NACIN SPROVODPENJA KONTROLE I OBEZBEPIVANJA GARANCIJE
KVALITETA, ROK ISPORUKE, MESTO ISPORUKE DOBARA I SL.:

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Sadrzaj

pgrrtcﬂe Naziv partije
1 Vodovodne cevi od polietilena i PVC-a
2 Reparacione spojnice
3 Kuéni prikljuccei
4 Navojni ventili
5 Mesingani fiting
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Partija 1l : VODOVODNE CEVI OD POLIETILENA I PVC-a

VODOVODNE CEVI OD POLIETILENAPE-100 RC, SDR 17, NP=10 bar

1. CEVI

Cevi koje se isporucuju za izradu cevovoda treba da budu uradene ekstruzijom, od polietilena
visoke gustine PE-100 RC, SDR 17, NP 10 (otporne na pucanje), isporucene u
"$ipkama" nominalne duzine od 12 m za sve pre¢nike > 125 mm ili u koturovima minimalne duzine
od 100 m za prec¢nike < 110 mm, sa zastitnim plastiénim poklopcima na oba kraja, a krajevi moraju
da budu odsec¢eni glatko i normalno na svoju osu. Cevi ne smeju biti sa pucnama i ogrebotinama,
ispupCenjima i udubljenjima, ve¢ glatke i popre¢nog preseka pravilni krug.

Sirovina za proizvodnju PE - 100 RC cevi je granulat BorSafe 3490-LS-H.

PE 100 RC cevi su predvidene za alternativne tehnike ugradnje sa pove¢anom otporno$éu na
pucanje.

Cevi treba da budu proizvedene od polietilena PE 100, koji sadrzi samo one antioksidante, UV
stabilizatore i pigmente neophodne za proizvodnju cevi u saglasnosti sa ovom specifikacijom i za
njihovu Krajnju upotrebu — transport vode za pice. Ne smeju da sadrze toksi¢ne materije, ne smeju da

potpomazu razvijanje bakterija i ne smeju da uticu na ukus, miris, zamucenje ili obojenje vode.
Cevi za vodu treba da ispunjavaju sve zahteve definisane standardom SRPS EN 12201-2.
Kvalitet cevi se kontrolise prema zahtevima ovog standarda.

“PE cevi materijala izrade PE=100RC, izradene iz jednog sloja, kompletno crne boje, sa
uzduZnom plavom linijom” Zahtevaju se u dimenzijama pocev od spoljnog pre¢nika 25mm, zakljucno
sa spoljnim pre¢nikom 90mm. Debljina zidova za ove cevi ostaje u skladu sa SDR-17, odnosno za
radni pritisak NP=10.

“PE cevi koekstrudirane na spoljasnjoj strani sa PE=100RC materijalom potpuno plave
boje u debljini od 10% spoljnog pre¢nika”. Unutrasnjost 90% cevi je crne boje. Na cevi treba da
budu jasno odstampani podaci na svakom metru cevi (proizvodac¢, datum proizvodnje, tip, precnik,
SDR). Zahtevaju se u dimenzijama pocev od spoljnog pre¢nika 110mm, zaklju¢no sa spoljnim

pre¢nikom 500mm.

Sve cevi moraju imati jasnu oznaku duzine cevi, odnosnu duzine kotura cevi, stalno i
citljivo obelezene duz njihove duzine, na takav nacin da oznacavanje ne daje inicijalne prskotine
ili ostale tipove preranog kidanja kao i da kod normalnog lagerovanja, izlaganja nepogodama,
rukovanja i instalacije ne ostecuju ¢itljivost oznake. Na cevima treba da bude odstampan naziv

proizvodaca, pre¢nik, tip, SDR i datum proizvodnje.
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Obelezavanje treba da bude ¢itljivo bez uveli¢avanja.

Ugovorom je predvidena isporuka i dostava, do magacina JKP «\bdovod \aljevo», \aljevo,

svih cevi definisanih u lista zahteva.
Isporucilac ima obavezu da dostavi atest o zdravstvenoj ispravnosti cevi.

Dobavlja¢ ima obavezu, kada to predstavnik kupca zahteva, da obezbedi analizu

materijala koju je izvrsio proizvodac.

" REFERENTNI STANDARDI

Isporucene PE 100 RC cevi treba da budu u skladu s PAS 1075:2009-03 normom, za
jednoslojne PE=100RC cevi iza dvoslojne PE=100RC cevi.

Isporucene cevi treba da budu u skladu sa standardom SRPS EN12201-2. Ceuvi,
materijali i izrada, koji zadovoljavaju i druge poznate standarde, i koji osiguravaju najmanje jednak
kvalitet ili performanse kao i navedeni standardi, takode su prihvatljivi.

3. DOSTAVLIJANJE PODATAKA | DOKUMENTACNE

Dokazi tehnicke usaglaSenosti:

e Katalog/izvod kataloga proizvodaca kojim ¢e se dokazivati proizvodnja trazenog tipa cevi “PE
cev PE=100RC” (priznace se i oznaka PE=100RC tip 1), po pitanju materijala, boje 1
tehnologije izrade, kao i po pitanju dimenzija i radnog pritiska. U katalogu/izvodu kataloga,
neizbrisivim mastilom obeleziti svaki tip, dimenziju i radni pritisak poilietilenskih cevi koje se
nude za ovaj tip.

e Katalog/izvod kataloga proizvodaca kojim ¢e se dokazivati proizvodnja trazenog tipa cevi “PE
cev koekstrudirane sa PE=100RC” (priznace se i oznaka PE=100RC tip 2), po pitanju
materijala, boje i tehnologije izrade, kao i po pitanju dimenzija i radnog pritiska. U
katalogu/izvodu kataloga, neizbrisivim mastilom obeleziti svaki tip, dimenziju i radni pritisak
poilietilenskih cevi koje se nude za ovaj tip.

e Izvestaji o ispitivanju za polietilenske cevi PE=100RC ponudenog proizvodaca, prema
vaze¢im: SRPS EN ISO 9969, SRPS EN ISO 179-1 i SRPS EN ISO 1167-1, ¢iji rezultati
moraju biti u skladu sa vaze¢im SRPS EN 12201-2. IzveStaji moraju biti izdati od
akreditovanih laboratorija, ne stariji od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

e Izvestaj o zdravstvenoj ispravnosti upotrebe za pitku vodu za poilietilenske cevi PE=100RC
ponudenog proizvodaca, izdat od akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma
prdvidenog za otvaranje ponuda.

e Izvestaj o zdravstvenoj ispravnosti upotrebe za pitku vodu za polietilenske cevi PE=100 (zbog
unutrasnjeg sloja PE=100 kod drugog tipa polietilenskih cevi) ponudenog proizvodaca, izdat
od akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje
ponuda.

e Izjava proizvodaca ponudenih tipova polietilenskih cevi, da ih proizvode u skladu sa tehnickim
zahtevima iz ove konkursne dokumentacije i da nije doSlo do promene u kvalitetu proizvodnje
1 kvalitetu matrijala, u odnosu na ispitivane uzorke za koje su podneti izvestaji o ispitivanjima
prema vaze¢cim SRPS EN ISO 9969, SRPS EN ISO 179-1 i SRPS EN ISO 1167-1, kao i
izvestaji o ispitivanju na zdravstvenu ispravnost upotrebe za pitku vodu (navesti brojeve,
datume i laboratorije koje su izdale nabrojane izvestaje). Na izjavi Citko napisano ime,
prezime, funkcija, telefonski broj i adresa elektronske poste za kontakt potpisnika.
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1) Ovlaséenje proizvodaca ponudenih tipova cevi za uceS¢e na ovoj javnoj nabavci. Na
ovlas¢enju Citko napisano ime, prezime, funkcija, telefonski broj i adresa elektronske poste za
kontakt potpisnika.

2) PAS 1075:2009-03 sertifikat ili odgovarajuci;

VODOVODNE CEVI OD NEOMEKSANOG POLIVINIL HLORIDA PVC, NP10=10 bar

Namenjena je za protok hladne pitke vode, materiijal izrade je neomeksani polivinil hlorid
PVC, radni pritisak np10 bara, dimenzije su date prema spoljnim precnicima cevi u milimetrima. Uz
ponudu obavezno priloziti slede¢e dokaze tehnicke usaglasenosti:
1.1.KATALOG (izvod iz kataloga )proizvodaca, kojim se dokazuje proizvodnja dobara gore
navedenih karakteristika, materijala i dimenzija.
1.2.Vazeci sertifikat proizvodaca izdat od strane akreditovanog htela , iz kojeg se vidi da isti
primenjuje sistem kontrole upravljanja kvalitetom u skladu sa vaze¢im standardom SRPS

1ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju predmetnih dobara;

1.3.Potvrda o kvalitetu kojom se potvrduje da dobra ispunjavaju zahteve vazeCeg standard

SRPS EN ISO 1452-2011 ne stariji od 3 godine;

1.4.1zvestaj o zdravstvenoj ispravnosti, izdat od strane domace akreditovane labaratorije, ne

Stariji od 3 godine od dana predvidenog za otvaranje ponude;

1.5.Ukoliko ponuda¢ nije proizvoda¢ dobara, priloziti ovlaséenje proizvodaca za ucesée na

0Vv0j javnoj nabavci.

POLIETILENSKI SAHTOVI ZAVODOMERE

1. SAHTOVI

Poklopac i telo vodomerskog Sahta treba da budu izradeni od polietilena visoke gustine
(PEHD) sa ugradenom termickom izolacijom protiv smrzavanja vodomera u vidu polistirena
(stiropor) ili sli¢no.

Sahtovi minimalnog unutrainjeg pre¢nika 500 mm (Hmin = 800 mm) treba da budu izradeni
tako da imaju mogucnost ugradnje jednog vodomera @ 3/4%.

Sahtovi minimalnog unutrasnjeg pre¢nika 600 mm (Hmin = 800 mm) treba da budu izradeni
tako da imaju mogucnost ugradnje dva vodomera @ 3/4%.

Sahtovi moraju imati zavarenu instalaciju za montazu vodomera, i zavarene prodore kroz zid
Sahta za instalaciju za vodomere. Saht mora biti vodonepropustan.

2. DOSTAVLIANJE PODATAKA | DOKUMENTACNE

Ponuda¢ ima obavezu da kupcu dostavi:
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Priloziti katalog proizvodaca kojim ¢e se dokazati uslovi tehnicke specifikacije;

Priloziti izjavu proizvodaca o usaglasenosti sa trazenim tehnickim karakteristikama,;

Priloziti 1ISO 9001:2008 (2015) za proizvodaca Sahtova;

Priloziti ovlaséenje proizvodacaza ucesce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija (original
se prilaze u slu¢aju potpisa ugovora).

Partija2: REPARACIONE SPOJNICE

e Tehni¢ki zahtevi

Za reparacione (kuplung) spojke:

e Od 1/2* do 2.5% za pocinkovane cevi, Lm,= 100 mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog
lima AISI 304, minimalne debljine 1 mm.

e Od DN 80 do DN 250, Lmin =200 mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima AlSI
304, debljine 1 mm, sa ojacanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AlSI
304 debljine 3 mm.

e Materijal za vijke, podloske i navrtke je C.4572 (AISI 321);

e Materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon (sa teflonski presvu¢enim navojem na vijcima, za
sprecavanje deformacije navoja);

e Materijal zaptivke je EPDM. Minimalna debljina gumene obloge unutar spojnice je 7 mm.

e Dokumentacija:

Ponudac¢ ima obavezu da naruciocu dostavi:

e Upverenje kojim se potvrduje da su data ispitivanja izvrSena i da su njihovi rezultati u skladu sa
vaze¢im standardima (SRPS EN 12266 za NP10) za mini jednodelne minispojnice (1/2” — 2 5”)
L=100mm, za jednodlene spojnice (DN80 — DN250) i za dvodelne spojnice (DN300 — DN600), ne
starije od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

e Katalog proizvodaca iz kog ¢e se dokazati uslovi tehnicke specifikacije za sve ponudene spojnice.
Dostaviti 1 tabele 1 crteZe sa kotiranim dimenzijama i oznakama materijala.

e Domacu potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije
(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12 meseci od datuma predvidenog za
otvaranja ponuda;

e SO 9001:2008 (2015) sertifikat za proizvodaca.

e [zvestaj o radioloSkom ispitivanju spojnica.

e Ovlas¢enje proizvodaca za uceS¢e na ovoj javnoj nabavci — fotokopija (original se prilaze u
slucaju potpisa ugovora).

Ponuda¢ je u obavezi da prilikom podnoSenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u
obrascu “VII Struktura cene” i isti ¢e Ciniti sastavni deo ponude, u skladu sa ¢lanom 77, stav 2, tacka 5
Zakona o javnim nabavkama.

Ponudac je duzan da prilikom dostavljanja uzoraka iste obelezi na slede¢i nacin:
e . Uzorak za javnu nabavku dobara JN br 10/2018- Materijal za odrzavanje i izgradnju objekata

vodovoda i kanalizacije (naziv partije) (naziv uzorka) — NE
OTVARATI!”

e Na poledini uzorka obavezno naznaciti naziv i sediSte ponudaca, kao i ime i prezime i telefon
osobe za kontakt.
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e Ponuda¢ je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM
IZLIVENIM LOGOM ponudenog proizvodaca.

Partija 3: KUCNI PRIKLJUCCI SA VENTILOM, UGRADBENE GARNITURE I KAPE

1) Za kuéne prikljucke za PE cevi, sa navojnim izlazom:

Tehnicki zahtevi:

Ku¢ni vodovodni prikljucci (KVP) sluze za formiranje veze sa ulicne PE (polietilenske HDPE) cevi za
hladnu pitku vodu, ka vodomernoj Sahti potrosaca.

Dimenzije su date prema spoljnim pre¢nicima PE cevi na koje se ugraduju, u milimetrima.
Izlazni prikljucak je unutra$nji navoj u skladu sa vaze¢im SRPS ISO 228-1, dimenzije G=6/4".

Moraju biti sa ugradenim plocastim ventilom, sa moguc¢nos¢u busenja pod priliskom i sa mogucénoséu
ugradnje teleskopske Sipke (Cetvrtka 10x10mm).

Materijal tela gornje polutke je nodularni liv u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1563 standardom, EN
GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40 po Starom obelezavanju).

Materijal tela donje polutke za dimenzije pocev od fi 63, zakljucno sa fi 160, je nerdajuci ¢elik savijen
u polukrug za dati precnik cevi i povezan sa telom pomocu Sarke sa jedne strane i vijkom i navrtkom
od nerdajuceg Celika sa druge strane.

Materijal tela donje polutke za dimenzije vece od fi 160, je nodularni liv u skladu sa vaze¢im SRPS
EN 1563 EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40 po starom).

e Svi delovi izradeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zasti¢eni epoksidnom
plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna.

e Materijal izrade plocastog ventila je nerdajucéi Celik.
e Sve zaptivke moraju biti izradene od gume za hladnu pitku vodu EPDM.
e Vijci i navrtke moraju biti izradeni od nerdajuceg Celika.

Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

2. Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaCa za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obelezenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehni¢kim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

3. Priloziti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih prikljucaka za PE cevi, u skladu sa
vaze¢cim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane laboratorije
(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma predvidenog za
otvaranje ponuda. Rezultati izveStaja moraju biti u skladu sa trazenimstandardom za sledece
ispitivanja:

o deformacija kucista na pritisku minimalno 50% viSem od naznacenog radnog;
o zaptivenost kucista na pritisku minimalno 50% visem od naznacenog radnog;
o zaptivenost sediSta zatvarac¢a na pritisku minimalno10% viSem od nazan¢enog radnog.

e Priloziti izveStaj o ispitivanju uzoraka ponudenih ku¢nih prikljucaka za PE cevi sa izlaznim

navojem, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izvestaj mora biti izdat od

akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od
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datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveStaja mora biti pozitivan za trazenu upotrebu
pri zatatom radnom pritisku.

e Priloziti vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

e Priloziti vaze¢i GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zastite na proizvodima proizvodaca, ili
ukoliko ponudeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priloziti:

a) izvestaj o ispitivanju minimalne debljine nanoSenja epoksidne zastite prema vazeCem SRPS EN
1SO2808:2011, uraden na uzorku ponudenog kuénog prikljucka za PE cevi, izdat od domace
akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne
zaStite 250 mikrona.

b) izvestaj o ispitivanju korozije u vestackim uslovima uraden na uzorku ponudenog dobra,
prema vazecem SRPS EN ISO 9227:2014 tacka 5.2, rasprSivanjem rastvora solu u trajanju
od minimalno 240 sati, izdat od domace akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)

ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati ispitivanja moraju
dokazati da nema bubrenja (SRPS 1SO 4628-2), da nema zardalosti (SRPS ISO 4628-3),
da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS 1SO 4628-5) pri uvecanju
10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN 1SO 9227:2014 (ili 9227:2010)
tacka 5.2.

c) izvestaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraden na uzorku ponudenog dobra u skladu
sa vaze¢im SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domace akreditovane
laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.
Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaZe da ponudena zaStita ima prijanjanje
na podlogu tela ponudenog dobra, tek pri pritisku ve¢em od 16 Mpa.

e Priloziti ovlas¢enje proizvodaca za ucesce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donoSenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime 1 prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

e Uz ponudu priloziti jedan uzorak ponudenok kué¢nog vorovodnog prikljucka dimenzije za
PE O.D. 63, sa izlaznim priklju¢kom G=6/4".

I1) Za kuéne priklju¢ke za LG/AC”C” cevi, sa navojnim izlazom:

Tehnic¢ki zahtevi:

e Ku¢ni vodovodni prikljuéci (KVP) sluze za formiranje veze sa ulicne LG/AC”C (liveno-
gvozdene i azbestno-cementne tip “C”) cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj Sahti
potroSaca.

e Dimenzije su date prema unutrasnjim precnicima LG 1 AC cevi na koje se ugraduju, u
milimetrima.

e Izlazni prikljucak je unutrasnji navoj u skladu sa vaze¢im SRPS ISO 228-1, dimenzije G=6/4",
ili G=2".

e Moraju biti sa ugradenim plocastim ventilom, sa mogu¢noséu busenja pod priliskom i sa
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mogucnoscu ugradnje teleskopske Sipke (Cetvrtkal 0x10mm).

Materijal tela gornje polutke je nodularni liv u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1563 standardom,
EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40 po starom obelezavanju).

Materijal pojasa (donje polutke) je nerdaju¢i ¢elik oblozen gumom.

Svi delovi izradeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zasti¢eni epoksidnom

plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, min. debljine 250 mikorna.

Materijal izrade plocastog ventila je nerdajuci Celik.
Sve zaptivke moraju biti izradene od gume za hladnu pitku vodu EPDM.

Vijci 1 navrtke moraju biti izradeni od nerdajuceg celika.

Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

1)

2)

Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obeleZenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim Kkarakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

PriloZiti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih priklju¢aka za LG/AC cevi, uskladu
sa vaze¢im SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane laboratorije
(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma predvidenog za
otvaranje ponuda. Rezultati izveStaja moraju biti u skladu sa trazenim standardom za sledece
ispitivanja:

o deformacija kudista na pritisku minimalno 50% viSem od naznacenog radnog;

o zaptivenost kuci$ta na pritisku minimalno 50% viSem od naznacenog radnog;

o zaptivenost sediSta zatvarac¢a na pritisku minimalno10% viSem od nazan¢enog radnog.

Priloziti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih priklju¢aka za LG/AC cevi sa
izlaznim navojem, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. IzveStaj mora
biti izdat od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3
godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveStaja mora biti pozitivan za
trazenu upotrebu.

Priloziti vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvodaa ponudenih
dobara.

Priloziti vaze¢i GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zastite na proizvodima proizvodaca, ili
ukoliko ponudeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priloZiti:

a) izvestaj o ispitivanju minimalne debljine nanoSenja epoksidne zastite prema vaze¢em SRPS EN

1SO2808:2011, uraden na uzorku ponudenog kué¢nog prikljucka za PE cevi, izdat od domace

akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma

predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne

zastite 250 mikrona.

b) izvestaj o ispitivanju korozije u vestackim uslovima uraden na uzorku ponudenog dobra,

prema vazecem SRPS EN ISO 9227:2014 tacka 5.2, rasprSivanjem rastvora solu u trajanju

od minimalno 240 sati, izdat od domace akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)

ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati ispitivanja moraju
dokazati da nema bubrenja (SRPS I1SO 4628-2), da nema zardalosti (SRPS ISO 4628-3),
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da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvec¢anju
10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN 1SO 9227:2014 (ili 9227:2010)
tacka 5.2.

c) izvestaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraden na uzorku ponudenog dobra u skladu
sa vaze¢im SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domace akreditovane

laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaze da ponudena zastita ima prijanjanje

na podlogu tela ponudenog dobra, tek pri pritisku vecem od 16 Mpa.

Priloziti ovlaS¢enje proizvodaca za uceSce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donosenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime i1 prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poSte potpisnika.

Uz ponudu priloziti jedan uzorak ponudenok kué¢nog vorovodnog prikljuc¢ka dimenzije za LG/AC DN
80, sa izlaznim priklju¢kom G=6/4".

I11) Za kuéne priklju¢ke za PE cevi, sa bajonet izlazom:

Tehnic¢ki zahtevi:

Kuéni vodovodni prikljucci (KVP) sluze za formiranje veze sa ulicne PE (polietilenske HDPE)
cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj Sahti potrosaca.

Dimenzije su date prema spoljnim pre¢nicima PE cevi na koje se ugraduju, u milimetrima.

Izlazni prikljucak je “Zenski bajonet” dimenzije 46. To je bez-navojni priljucak kojim se
povezuje kolenasta poluspojnica za PE cevi fi 50mm sa telom ku¢nog prikljucka bez potrebe
koris¢enja teflona ili kudelje. Izlazni priklju¢ak umesto navoja ima Zljeb sa zazorom, a
zaptivanje se obezbeduje gumenim o-ring zaptivkama i Zljebovima — ubacivanjem
odgovarajuce kolenaste bajonet za PE cevi spoljnog pre¢nika S0mm (isporucuje se uz kuéni
prikljucak) 1 njenim Cetvrt kruznim zokretanjem. Kolenasta poluspojnica je sa takozvanim
“PUSH-IN” prikljuckom za PE cevi spoljnog precnika 50mm i sa odgovaraju¢im grebuéim
prstenovima protiv izvlacenja.

Ku¢ni prikljucci moraju biti sa fabricki ugradenim plocastim ventilom, sa moguénoséu busenja
pod priliskomi i sa moguénoscu ugradnje teleskopske Sipke.

Veza izmedu teleskopske Sipke 1 ventila ku¢nog prikljucka je ¢etvrtka 10x10mm i obavezno
navoj protiv izvlacenja.

Materijal tela gornje polutke i “bajonet” kolenaste poluspojnice za PE cevi je nodularni liv u
skladu sa vaze¢im SRPS EN 1563 standardom, EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40
po starom obelezavanju).

Materijal pojasa (donje polutke) je nerdajuci ¢elik obloZen gumom ili nodularni liv u skladu sa
vaze¢im SRPS EN 1563 standardom,EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40 po
starom).

Svi delovi izradeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaSti¢eni epoksidnom
plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna.

Materijal izrade plocastog ventila je nerdajuci Celik.
Sve zaptivke moraju biti izradene od gume za hladnu pitku vodu EPDM.

Vijci 1 navrtke moraju biti izradeni od nerdajuceg celika.
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Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

1) Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaCa za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obeleZenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih resenja.

2) Priloziti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih prikljucaka za PE cevi sa bajonet
izlazom, u skladu sa vaze¢im SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane
laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati izveStaja moraju biti u skladu sa trazenim
standardom za sledece ispitivanja:

1) deformacija kucista na pritisku minimalno 50% visem od naznacenog radnog;
2) zaptivenost kucista na pritisku minimalno 50% visem od naznacenog radnog;
3) zaptivenost sediSta zatvaraca na pritisku minimalno10% viSem od nazan¢enog radnog.

1) Priloziti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih ku¢nih priklju¢aka za PE cevi sa bajonet
priklju¢kom, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izvestaj mora biti izdat
od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine
od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveStaja mora biti pozitivan za trazenu
upotrebu.

2) Priloziti vazeci sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

3) Priloziti vaze¢i GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zastite na proizvodima proizvodaca, ili
ukoliko ponudeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priloziti:

a) izvestaj o ispitivanju minimalne debljine nanoSenja epoksidne zastite prema vazeCem SRPS EN
1SO2808:2011, uraden na uzorku ponudenog kucnog prikljucka za PE cevi, izdat od domace
akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne
zastite 250 mikrona.

b) izvestaj o ispitivanju korozije u vestackim uslovima uraden na uzorku ponudenog dobra,
prema vaze¢em SRPS EN ISO 9227:2014 tacka 5.2, rasprSivanjem rastvora solu u trajanju
od minimalno 240 sati, izdat od domace akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)
ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati ispitivanja moraju

dokazati da nema bubrenja (SRPS 1SO 4628-2), da nema zardalosti (SRPS ISO 4628-3),
da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvecanju
10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN 1SO 9227:2014 (ili 9227:2010)
tacka 5.2.

c) izvestaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraden na uzorku ponudenog dobra u skladu
sa vaze¢im SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domace akreditovane
laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.
Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaze da ponudena zasStita ima prijanjanje
na podlogu tela ponudenog dobra, tek pri pritisku ve¢em od 16 Mpa.

4) Priloziti ovlaS¢enje proizvodaca za uce$ce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija, original ¢e se
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zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donosenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

1V) Za kuéne priklju¢ke za LG/AC”C” cevi, sa bajonet izlazom:

Tehni¢ki zahtevi:

Kuéni vodovodni prikljucei (KVP) sluze za formiranje veze sa ulicne LG/AC”C (liveno-
gvozdene i azbestno-cementne tip “C”) cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj Sahti
potroSaca.

Dimenzije su date prema unutra$njim prec¢nicima LG i AC cevi na koje se ugraduju, u
milimetrima.

Izlazni prikljucak je “Zenski bajonet” dimenzije 46. To je bez-navojni priljuéak kojim se
povezuje kolenasta poluspojnica za PE cevi fi 50mm, sa telom kuénog prikljucka bez potrebe
koris¢enja teflona ili kudelje. Izlazni priklju¢ak umesto navoja ima zljeb sa zazorom, a
zaptivanje se obezbeduje gumenim o-ring zaptivkama i Zljebovima — ubacivanjem
odgovarajuce kolenaste bajonet oiluspojnice za PE cevi spoljnog prec¢nika S0mm (isporucuje
se uz kuéni prikljucak) i njenim cetvrt kruznim zokretanjem. Kolenasta poluspojnica je sa
takozvanim “PUSH-IN” prikljuckom za PE cevi spoljnog pre¢nika S0mm i sa odgovaraju¢im
grebucim prstenovima protiv izvlacenja.

Ku¢ni prikljucci moraju biti sa fabricki ugradenim plocastim ventilom, sa moguénosc¢u busenja
pod priliskomi i sa moguénos¢u ugradnje teleskopske Sipke.

Veza izmedu teleskopske Sipke i ventila kuénog prikljucka je Cetvrtka 10x10mm i obavezno
navoj protiv izvlacenja.

Materijal tela gornje polutke i “bajonet” kolenaste poluspojnice za PE cevi je nodularni liv u
skladu sa vaze¢im SRPS EN 1563 standardom, EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40
po starom obelezavanju).

Materijal pojasa (donje polutke) je nerdajuci ¢elik obloZen gumom ili nodularni liv u skladu sa
vaze¢im SRPS EN 1563 standardom,EN GJS-400 po novom obelezavanju (GGG-40 po
starom).

Svi delovi izradeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaSti¢eni epoksidnom
plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna.

Materijal izrade plo¢astog ventila je nerdajuci celik.
Sve zaptivke moraju biti izradene od gume za hladnu pitku vodu EPDM.

Vijci i navrtke moraju biti izradeni od nerdajuceg Celika.

Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obeleZzenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

Priloziti izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih prikljuc¢aka za LG/AC cevi sa bajonet
prikljuckom, u skladu sa vaze¢cim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od
akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od
datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati izveStaja moraju biti u skladu sa trazenim
standardom za sledeca ispitivanja:

1. deformacija kuéista na pritisku minimalno 50% visem od naznacenog radnog;

2. zaptivenost kucista na pritisku minimalno 50% viSem od naznacenog radnog;
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3. zaptivenost sediSta zatvaraca na pritisku minimalno10% viSem od nazan¢enog radnog.

1. Priloziti izvesStaj o ispitivanju uzoraka ponudenih kuénih prikljuc¢aka za LG/AC cevi sa bajonet
priklju¢kom, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izvestaj mora biti izdat
od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine
od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezltat izvesStaja mora biti pozitivan za trazenu
upotrebu.

2. Priloziti vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

3. Priloziti vaze¢i GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zastite na proizvodima proizvodaca, ili
ukoliko ponudeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priloziti:

a) izvestaj o ispitivanju minimalne debljine nanoSenja epoksidne zastite prema vazecem SRPS EN
1SO2808:2011, uraden na uzorku ponudenog ku¢nog prikljucka za PE cevi, izdat od domace
akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne
zastite 250 mikrona.

b) izvestaj o ispitivanju korozije u vestackim uslovima uraden na uzorku ponudenog dobra,
prema vazecem SRPS EN ISO 9227:2014 tacka 5.2, raspr$ivanjem rastvora solu u trajanju
od minimalno 240 sati, izdat od domace akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)

ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda. Rezultati ispitivanja moraju

dokazati da nema bubrenja (SRPS 1SO 4628-2), da nema zardalosti (SRPS ISO 4628-3),

da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS 1SO 4628-5) pri uvecanju

10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN 1SO 9227:2014 (ili 9227:2010)

tacka 5.2.
c) izvestaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraden na uzorku ponudenog dobra u skladu

sa vaze¢im SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domace akreditovane

laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaze da ponudena zastita ima prijanjanje

na podlogu tela ponudenog dobra, tek pri pritisku ve¢em od 16 Mpa.

4. Priloziti ovlaS¢enje proizvodaca za uce$ce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donoSenja odluke o dodeli ugovora. Ovlaséenje
mora imati ¢itko ime 1 prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

V ) Za ugradbene garniture (teleskopske Sipke) za kuéne priklju¢ke sa navojnim izlazom i sa
“bajonet” izlazom:

Tehnic¢ki zahtevi:

2. Sluze za zatvaranje i otvaranje kucénih vodovodnih prikljucaka sa povrSine tla, nakon
zatrpavanja zemljom.

3. Tip sipki je teleskopski sa prilagodljivim minimalnim i maksimalnim visinama u skladu sa
zahtevanim u tabeli (L).

4. Teleskopske Sipke moraju imati navoj za ugradnju i pri¢vrs¢ivanje na telo kuénog prikljucka sa
bajonet izlazom, kao i rupu sa osiguracem za pri¢vrs¢ivanje na telo kuénog prikljucka sa
navojnim izlazom (ugradnja na oba tipa prikljucka).
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Materijal teleskopske Sipke je Celik, antikorozivno zasti¢en dubinski toplim cinkovanjem.

6. Materijal spojnice (donja Cetvrtka) i glave (gornja Cetvrtka) je nodularni liv EN GJS-400, (ili

7.
8.

500), zasticen epoksidnom plastifikacijom, ili dubinski toplim cinkovanjem.
Materijal zastitne cevi je poloetilen (HDPE) ili polipropilen (PP-R).

Dimenzija donje Cetvrtke za povezivanje sa osovinom plocastog zatvaraca je 10x10mm.

Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

1.

Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obelezenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehni¢kim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade i po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

Priloziti izjavu (deklaraciju) proizvodaca, da su materijali izrade Sipke, gormnje i donje
Cetvrtke 1 zaStitne cevi, kao 1 antikorozivna zaStita, u skladu sa ovom tehni¢kom
specifikacijom.

Priloziti Vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

Priloziti ovla$¢enje proizvodaca za uces¢e na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donoSenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

V1) Za ugradbene teleskopske Sipke za prirubnicke zatvarade za podzemnu ugradnju:

Tehni¢ki zahtevi:

1.

Sluze za zatvaranje i1 otvaranje prirubnickih zatvaraca sa povrSine tla, nakon zatrpavanja
zemljom.

Tip Sipki je teleskopski sa prilagodljivim minimalnim i maksimalnim visinama u skladu sa
zahtevanim u tabeli (L).

Teleskopske Sipke moraju imati rupu sa osiguracem za pricvrséivanje na osovinu zatvaraca.

4. Materijal teleskopske Sipke je celik, antikorozivno zasti¢en dubinski toplim cinkovanjem.

Materijal spojnice (donja Cetvrtka) i glave (gornja Cetvrtka) je nodularni liv EN GJS-400, (ili
500), zasti¢en epoksidnom plastifikacijom, ili dubinski toplim cinkovanjem.
Materijal zastitne cevi je poloetilen (HDPE) ili polipropilen (PP-R).

Dimenzija donje Cetvrtke za povezivanje sa osovinom zatvaraca je prema slede¢em: 14x14mm
za DN 50, 17x17mm za DN 65/80, 19x19mm za DN 100/125/150, 24x24mm za DN 200,
27x27mm za DN 250/300/350, 32x32mm za DN 400.

Potrebni dokazi tehnic¢ke usaglasenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

1.

Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obeleZzenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

Priloziti izjavu (deklaraciju) proizvodaca, da su materijali izrade Sipke, gormnje i donje
Cetvrtke 1 zaStitne cevi, kao 1 antikorozivna =zaStita, u skladu sa ovom tehnickom
specifikacijom.

Priloziti Vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

JKP "VODOVOD-VALJEVO" Stranica 16




e 2013

4. Priloziti ovlaS¢enje proizvodaca za ucesce na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donosenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

VIl ) Za kape:

Tehnicki zahtevi:
Materijali izrade poklopaca svih ponudenih kapa mogu biti sivi liv (EN GJL-150, ili EN GJL-250),
ili nodularni liv (EN GJS-400 ili EN GJS-500), nosivosti minimalno 250 kN.

Materijali izrade tela svih ponudenih kapa mogu biti sivi liv (EN GJL-150, ili EN GJL-250),
nodularni liv (EN GJS-400 ili EN GJS-500) ili polietilen otporan na temperaturu vrelog asfalta
(prilikom asfaltiranja) nosivosti minimalno 400 kN.

Svi delovi izradeni od metala (osim vijka 1 navrtke), moraju biti bitumenski zasti¢eni ili ofarbani
crnom zastitnom bojom.
Veza izmedu tela 1 poklopca je vijak sa navrtokm izradeni od nerdajuceg celika.

e Kapa za kuéni prikljucak je okruglog oblika (valjkastog) i sluzi za zastitu teleskopske Sipke
kuénog prikljucka od saobracaja. Njena visina je od 140 do 170mm, a svetli otvor za
teleskopsku Sipku ne manji od 65mm.

e Kapa za hidrant je ovalnog (elipsastog) oblika i sluzi za zaStitu podzemnog hidranta od
saobracaja.

Njena visina je od 250 do 320mm, a svetli otvor gornjeg elipti¢nog dela ne manji od 300x200mm.
e Kapa za zatvarac je okruglog oblika (valjkastog) 1 sluzi za zastitu teleskopske Sipke zatvaraca.
Njena visina je od 200 do 280mm, svetlog otvora ne manje od 100mm

Potrebni dokazi tehni¢ke usagla$enosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:

1. Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obeleZenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade 1 po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

2. Priloziti Vazeé¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvodaca ponudenih
dobara.

3. Priloziti izjavu (deklaraciju) proizvodaca o materijalima izrade i nosivisti, u skladu sa ovom
tehnickom specifikacijom.

4. Priloziti ovlaS¢enje proizvodaca za uceS¢e na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donoSenja odluke o dodeli ugovora. Ovlaséenje
mora imati ¢itko ime 1 prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

5. Uz ponudu priloziti jedan uzorak ponudene ovalne kape za hidrant.

VI11) Za podloske kapa za hidrant i podloske kapa za ku¢ni prikljuc¢ak:

Tahni¢ki zahtevi:

e Podloska kape za hidrant sluzi za ugradnju ispod ponudene ovalne kape za hidrant

e Podloska kape za ku¢ni vodovodni prikljucak sluzi za ugradnju ispod okrugle kape kuénog
prikljucka.

e Materijal izrade je polietilen otporan na visoku temperaturu asfalta prilikom asfaltiranja.

Potrebni dokazi tehnicke usaglasenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:
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1. Priloziti katalog ili izvod kataoga proizvodaca za sva gore opisana ponudena dobra, sa
neizbrisivim mastilom obelezenim stavkama koje se nude. Njime ¢e se dokazivati proizvodnja
dobara prema zahtevanim tehnickim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija
izrade i po pitanju zahtevanih tehnickih reSenja.

Priloziti Vaze¢i sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvodaca ponudenih dobara.

3. Priloziti ovlaséenje proizvodaca za ucesce na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original ¢e se
zahtevati od najbolje rangiranog ponudaca, pre donosenja odluke o dodeli ugovora. Ovlas¢enje
mora imati ¢itko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske poste potpisnika.

4. Uz ponudu dostaviti jedan uzorak ponudene podloske ovalne kape za hidrant.

NAPOMENA: Svi tehnicki dokazi (osim uzoraka), dostavljaju se u pisanom obliku, kao fotokopije,
a narudilac zadrzava pravo trazenja overenih fotokopija u fazi odlucivanja.
NAPOMENA U VEZI UZORAKA:
e Ponudac je u obavezi da prilikom podnosenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u ovoj
tehnickoj specifikaciji i u obrascu “VII Struktura cene” i isti ¢e Ceniti sastavni deo ponude u
skladu sa ¢lanom 77, stav 2, tacka 5. vazeceg Zakona o javam nabavkama.
e Ponudac je duzan da prilikom dostavljanja zahtevanih uzoraka iste obelezi na slede¢i nacin:

“Uzorak (naziv uzorka) za Javnu nabavku dobara JN br. 10/2018, partija broj (navesti broj partije) —
NE OTVARATI !

e Na pakovanju uzorka obavezno naznaciti i naziv i sediste ponudaca, kao i ime i prezime i
telefonski broj osobe za kontakt.

e Uzorci ponudaca sa kim se zakljucuje ugovor, ostaju u magacinu Narucioca radi uporedivanja
sa kasnijim isporukama. Uzorci ostalih ponudaca bi¢e vraceni istima, nakon potpisivanja
ugovora sa izabranim ponudacem. Ponudaci moraju sami organizovati transport za povracaj
uzoraka.

Partija 4 : NAVOJNI VENTILI

Propusni ravni ventil i propusni ravni ventil sa ispusnom slavinom

Isporuka ravnih mesinganih zapornih ventila sa navojnim priklju¢kom ( izolacionih ventila),
za vodu za pic¢e, NP 10. Navoji su unutrasnji sa obe strane, skladu sa vaze¢im SRPS EN 1SO 228-1.

o Tehnicki podaci:

= Vrsta fluida: voda za pice
* Vrsta pogona: sa tockom

o Materijal i izvodenje:
= Kudiste: Mesingani liv ( u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1652)
3.1.1. Zaptivac kuc¢ista:  Guma (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 681-1)
3.1.2. Ku¢iste vretena: ~ Mesing (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1652)

3.1.3. Zaptivka: Guma (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 681-1)
3.14. Zatvarag: Mesing (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1652)
3.15. Vreteno: Mesing (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1652)
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

3.1.6. Zaptivka vretena:  Guma (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 681-1)
3.1.7. Zavrtanj: Mesing (u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1652)
3.2.Dokumentacija:

Obavezni dokazi tehnicke usaglasenosti:

» Priloziti katalog proizvodaca za ponudene propusne ventile kojim ¢e se dokazati
trazeni uslovi iz tehnicke specifikacije, kao i crteze ventila sa mernim kotama;

= Priloziti izvestaj akreditovane laboratorije da su ventili izradeni i ispitani u
saglasnosti sa vaze¢im standardom SRPS EN 12266-1 i SRPS EN 1074-1 za NP=10,
ne stariji od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda;

» Priloziti domacu potvrdu o0 zdravstvenoj ispravnosti proizvoda izdatu od
strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa vaze¢im SRPS ISO/IEC
17025), ne stariju od 36 meseci od datuma predvidenog za otvaranje ponuda;

» Priloziti vaze¢i 1SO 9001:2008 (2015) proizvodaca i ponudaca.

» Priloziti ovlas¢enje proizvodaca za uces¢e na ovoj javnoj nabavci — fotokopija
(original se prilaze u slu¢aju potpisa ugovora).

isurnosni kuglasti ventili sa mehanic¢kim kljuéem:

Ventili sluZe za ugradnju ispred vodomera za hladnu pitku vodu NP=10.
Ventili su sa punim protokom za trazeni nominalni dijametar.

Ventili su navojni, sa kuglastim zatvaracem, sa mehani¢kim klju¢em za zatvaranje, otvaranje
ili ostavljanje u medupolozaju.

Materijal izrade tela je mesing. Na telu trajno uliven naziv ili logo proizvodaca.
Materijal izrade kugle zatvaraca je nilovani mesing.

Materijal izrade sediSta kuglastog zatvaraca je teflon PTFE.

Materijal izrade mehanickog (ne magnetnog) kljuca je celik.

Jedan kljuc se koristi za dimenzije G=1/2" 1 3/4", drugi kljuc se koristi za ve¢e dimenzije.
Uz ponudu obavezno priloziti sledece dokaze tehnike usaglaSenosti:

Katalog (izvod kataloga) proizvodaca ponudenih ventila sa mehanickim kljuc¢em, sa vidljivo
neizbrisivim mastilom obelezenim dobrima koja se nude. Katalog (izvod kataloga) mora imati
ugradne mere ponudenih ventila za sve ponudene dimenzije. Katalogom (izvodom kataloga)
¢e se dokazivati i proizvodnja mehani¢kog zaklju¢avanja na kuglastim ventilima.

Izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenog ventila, prema vaze¢em SRPS EN 12266-1 i SRPS
EN 1074-1 za minimalno NP=10 bari. IzveStaj mora sadrzati ispitivanje ¢vrstoe kucista,
zaptivenost kuciSta 1 zaptivenost sediSta zatvaraca za svaku ponudenu dimenziju. Izvestaj
mora biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji od 3 godine
od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

Izvestaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti upotrebe uzoraka ponudenih ventila za hladnu
pitku vodu. Izvestaj mora biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne
stariji od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

Izjava (deklaracija) proizvodaca ponudenih ventila sa mehanickim klju¢em da su sa punim
protokom za naznafeni nominalni dijametar. Izjava mora sadrzati ¢itko ime 1 prezime, telefon
1 adresu elektronske poSte za kontakt potpisnika.

REVENTILI
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Rf ventili su namenjeni automatskoj radio konroli protoka. Moraju imati veli¢ine Fi 15 do Fi
50. Rf ventili moraju imati mogucénost ocitavanja vrednosti direktnog protoka , ako i u obrnutom
sSmeru. Moraju pamtiti datum i1 vreme ocitavanja, Id oCitang uredaja, ime i prezime korisnika, adresu
korisnika, napomene o korisniku, Sifru potrosaca.

Moraju imati alarm i upozorenje na istroSenost baterija. Indikaciju da je vodomer stao i da ne
registruje potroS$nju, indikator jaCine signala ocitanog uredaja, ocitavanje stanja na zadati datum.
Ocitavanje 24 logerske memorije, otvaranje i zatvaranje ventila programiranje ventila uredaja za
vremensko otvaranje/zatvaranje - programiranje prepaid retima rada ventila - zaStita parametrisanja
ventila pomocu Sifre.

3) Karakteristike RF ventila koje moraju zadovoljiti.
Radna temperatura: 20°C to 60°C (4°F to 140°F) Otpornos na Kisu: IP65 protokol Baterija: 4,000mAh
Liion (14.8Wh) Operativni system Windows Embedded Handheld 6.5 Professional

Bluetooth: OEM - Class 2 Frekvencija : 868Mhz Izlazna snaga predajnika: 13dBm Brzina
prenosa podataka: 9.6kbps Sirina kanala: 25kHz Frekventna devijacija: + 4kHz Modulacija: 2FSK
Antena:

Spoljasnji monopol 2.2dBi Domet: oko 1000m u slobodnom prostoru Napajanje: Punjiva
LilON baterija 3.7V, 1200mAh

Moguénost isporuke vode po pripaid sistemu. Moguénost podesavanja procentualnog
prigusenja protoka vode do potpunog prekida protoka.

Uz ponudu obavezno priloziti slede¢e dokaze tehnike usaglaSenosti:

e Priloziti katalog proizvodaca za ponudene nepovratne ventile kojim ¢e se dokazati trazeni
uslovi iz tehnic¢ke specifikacije, kao i crteze ventila sa mernim kotama;

e Priloziti vaze¢i ISO 9001:2008 (2015) proizvodaca i ponudaca.

e Priloziti ovlas¢enje proizvodaca za ucesce na ovoj javnoj nabavci — fotokopija (original
se prilaze u slu¢aju potpisa ugovora).

3) VAZDUSNI VENTILI:

4) Funkcija je za automatsko izbacivanje ili ubacivanje vazduha u cevovodu hladne pitke

vode.
5) Ventili su sa jednom kuglom.
6) Ulazni prikljucak je sa spoljasnjim navojem u skladu sa vaze¢im SRPS EN ISO 228-1.
7) Materijal izrade tela i poklopca je mesing.
8) Materijal kugle je nerdajuéi Celik.
9) Materijal sediSta zatvaranja kugle je guma EPDM.
Uz ponudu obavezno priloZiti sledeé¢e dokaze tehni¢ke usaglaSenosti:

5) Katalog (izvod kataloga) proizvodaca ponudenih vazdusnih ventila sa spoljnim navojem, sa
vidljivo neizbrisivim mastilom obeleZenim dobrima koja se nude. Katalog (izvod kataloga)
mora imati ugradne mere ponudenih ventila za sve ponudene dimenzije. Katalogom (izvodom

kataloga) ¢e se dokazivati 1 proizvodnja trazenih dimenzija ponudenih vazdusnih ventila.

6) Izvestaj o ispitivanju uzoraka ponudenog ventila, prema vazeCem SRPS EN 12266-1 za
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minimalno NP=10 bari. IzveStaj mora sadrzati ispitivanje ¢vrstoce kucista, zaptivenost kucista
1 zaptivenost sediSta zatvaraa za svaku ponudenu dimenziju. IzveStaj mora biti izdat od
strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji od 3 godine od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda.

7) lIzveStaj ispitivanju zdravstvene ispravnosti upotrebe uzoraka ponudenih ventila za hladnu
vodu. Izvestaj mora biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji
od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje ponuda.

8) lzjava (deklaracija) proizvodac¢a ponudenih vazdu$nih ventila da je kugla izradena od
nerdajuceg cCelika. Izjava mora sadrzati Citko ime i1 prezime, telefon i adresu elektronske

poste za kontakt potpisnika.

Partija5: FEITING - mesingani

Za mesingani fiting: (poluspojke,spojke,klizne spojke)

e Tehnic¢kizahtevi

eMaterijal izrade tela i priteznih prstenova je mesing u skladu sa SRPS EN 1652;
eNa telu treba da postoji logo proizvodaca;
eNamena:
ePoluspojke i spojke su sa prstenovima za PEHD vodovodne cevi PE=100 SDR-17 NP10;
eSpojke klizne su sa prstenovima za pocinkovane cevi, za NP10;
eNavoji:
eNa poluspojkama - spoljni u skladu sa SRPS EN 1SO 228-1;
eNa spojkama Kkliznim - unutras$nji u skladu sa SRPS EN I1SO 228-1,
¢ Radni pritisak za ponudeni mesingani fiting je minimalno NP10;
eDokumentacija:
Obavezni dokazi tehnicke usaglasenosti:

ePriloziti katalog proizvodaca za sav ponudeni mesingani fiting kojim ¢e se dokazati trazeni uslovi iz
tehnicke specifikacije;

oPriloziti izvestaj akreditovane laboratorije da je mesingani fiting izraden i ispitan u saglasnosti sa
vaze¢im standardima SRPS EN 12266-1, ne stariji od 3 godine od datuma predvidenog za otvaranje
ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC
17025;

ePriloziti domacu potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije
(akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025), ne stariju od 36 meseci od datuma predvidenog za
otvaranje ponuda;

ePriloziti vaze¢i1SO 9001:2008 (2015) ,ISO 14001:2015 proizvodaca.

ePriloziti ovlas¢enje proizvodacaza ucesée na ovoj javnoj nabavci na srpskom jeziku, a
ako je na stranom jeziku potrebno je da bude prevedeno od strane
ovlas¢enog sudskog tumaca— fotokopija (original se prilaze u slucaju potpisa ugovora).
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Ponudac¢ je u obavezi da prilikom podnosenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu “VII
Struktura cene” i isti ¢e Ciniti sastavni deo ponude, u skladu sa ¢lanom 77, stav 2, tacka 5 Zakona o
javnim nabavkama.

Ponudac je duzan da prilikom dostavljanja uzoraka iste obelezi na slede¢i nacin:
e,,Uzorak za javnu nabavku dobara JN br 10/2018- Materijal za odrzavanje i izgradnju objekata

vodovoda i kanalizacije (naziv partije) (naziv uzorka) — NE
OTVARATI!”

eNa poledini uzorka obavezno naznaciti naziv i sediste ponudaca, kao i ime i prezime i telefon osobe
za kontakt.

ePonuda¢ je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLIIVIM
IZLIVENIM LOGOM ponudenog proizvodaca.

Nepovratni ventili:

eNepovratni mesingani ventili (& 3/4" - @ 2")
oTechnicki zahtevi

eNepovratni ventil je kosi, sa metalnom klapnom,izraden od mesinga u skladu sa standardom
SRPS EN 1652;

eNavoji su u skladu sa vaze¢im SRPS EN 1SO 228-1;
eZaptivna guma EPDM prema zahtevima SRPS EN 681-1.

eDokumentacija:

Obavezni dokazi tehnic¢ke usaglasenosti:

ePriloziti katalog proizvodac¢a za ponudene nepovratne ventile kojim c¢e se dokazati trazeni
uslovi iz tehnicke specifikacije, kao i crteze ventila sa mernim kotama;

ePriloziti izvestaj akreditovane laboratorije da su ventili ispitani u saglasnosti sa vaze¢im
standardom SRPS EN 12266-1 za NP=10, ne stariji od 3 godine od datuma predvidenog za
otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu ISO/IEC
17025;

ePriloziti domacu potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda izdatu od strane akreditovane
laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025), ne stariju od 36 meseci od datuma
predvidenog za otvaranje ponuda;

ePriloziti vaze¢i ISO 9001:2008 (2015) ,1SO 14001:2015 proizvodaca i ponudada.

ePriloziti ovlas¢enje proizvodaca za uceS¢e na ovoj javnoj nabavci na srpskom jeziku , ako je na
stranom jeziku potrebno je da bude prevedeno od strane ovlas¢enog sudskog tumaca — fotokopija
(original se prilaze u slucaju potpisa ugovora).
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111 USLOVI ZA UCESCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ CL. 75. 1 76.
ZAKONA | UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuda¢ mora da dokaze da ispunjava obavezne uslove za
ucesce, definisane ¢l. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za u¢esée u postupku predmetne javne
nabavke, dokazuje na nacin definisan u sledecoj tabeli, i to:

R.br

OBAVEZNI USLOVI

NACIN DOKAZIVANJA

Da je registrovan kod nadleznog organa,
odnosno upisan u odgovarajuéi registar (¢/.
75. st. 1. tac. 1) ZIN);

Da on i njegov zakonski zastupnik nije
osudivan za neko od krivi¢nih dela kao ¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nije
osudivan za krivicna dela protiv privrede,
krivi¢na dela protiv zivotne sredine, krivi¢no
delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo
prevare (cl. 75. st. 1. tac. 2) ZIN);

Da je izmirio dospele poreze, doprinose i
druge javne dazbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drzave kada ima
sediSte na njenoj teritoriji (¢l. 75. st. 1. tac.
4) ZIN);

Da je postovao obaveze koje proizlaze iz
vazeCih propisa 0 zaStiti na radu,
zaposljavanju i uslovima rada, zastiti zivotne
sredine, kao i da nema zabranu obavljanja
delatnosti koja je na snazi u vreme
podnosenja ponude (¢l. 75. st. 2. ZIN).

IZJAVA (Obrazac 6. u poglavlju V ove
konkursne dokumentacije), kojom
ponuda¢ pod punom materijalnom i
krivicnom odgovorno$¢u potvrduje da
ispunjava uslove za uces¢e u postupku
javne nabavke iz ¢l. 75. st. 1. ta¢. 1) do 4)
I stav 2. ZJN, definisane ovom
konkursnom dokumentacijom
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DODATNI USLOVI

Ponudac¢ koji uéestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za ucesce
u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih
uslova ponuda¢ dokazuje na nacin definisan u narednoj tabeli, i to:

R.br.

DODATNI USLOVI

NACIN DOKAZIVANJA

1.

FINANSIJSKI KAPACITET

Da raspolaze neophodnim finansijskim kapacitetom
odnosno:
e da je za prethodne tri obrac¢unske godine

(2015, 2016 i 2017) ostvario pozitivan
bilans, odnosno da u trazenom
obracunskom  periodu nije poslovao sa
gubitkom

TEHNICKI KAPACITET

Da raspolaze dovoljnim tehni¢kim kapacitetom
odnosno da poseduje u vlasni$tvu, uzeto u zakup ili
lizing najmanje jedno dostavno vozilo za prevoz
materijala.

KADROVSKI KAPACITET

Da raspolaze dovoljnim kadrovskim kapacitetom,
odnosno da na dan otvaranja ponuda ima najmanje 5
zaposlenih radnika ili angazovanih po bilo kom
osnovu u skladu sa Zakonom o radu.

IZJAVA (Obrazac 6. u poglavlju
V ove konkursne dokumentacije),
kojom ponuda¢ pod punom
materijalnom i krivicnom
odgovornoséu  potvrduje  da
ispunjava dodatne uslove za
ucesce U postupku javne nabavke
iz ¢l. 76. ZIN, definisane ovom
konkursnom dokumentacijom.
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UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

» Ispunjenost obaveznih uslova za uces¢e u postupku predmetne javne nabavke, navednih u
tabelarnom prikazu obaveznih uslova pod rednim brojem 1, 2, 3. i 4. i dodatnih uslova za
ucesce U postupku predmetne javne nabavke, navednih u tabelarnom prikazu dodatnih uslova
pod rednim brojem 1, 2, 3. u skladu sa ¢l. 77. st. 4. ZIN, ponuda¢ dokazuje dostavljanjem
IZJAVE (Obrazac 6. u poglavlju V ove konkursne dokumentacije), kojom pod punom
materijalnom i krivicnom odgovorno$¢u potvrduje da ispunjava uslove za ucesc¢e u postupku
javne nabavke iz ¢l. 75. st. 1. ta¢. 1) do 4), ¢l. 75. st. 2. i ¢l. 76. ZJN, definisane ovom
konkursnom dokumentacijom.

» Ukoliko ponudaé¢ podnosi ponudu sa podizvodacem, u skladu sa ¢lanom 80. ZJN,
podizvoda¢ mora da ispunjava obavezne uslove iz ¢lana 75. stav 1. tac. 1) do 4) ZIN. U tom
sluaju ponuda¢ je duzan da za podizvodaca dostavi 1ZJAVU podizvodaca (Obrazac 7. u
poglavlju V ove konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlasc¢enog lica podizvodaca i
overenu pecatom.

» Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, svaki ponuda¢ iz grupe ponuda¢a mora da ispuni
obavezne uslove iz ¢lana 75. stav 1. ta¢. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. U
tom slucaju 1ZJAVA (Obrazac 6. u poglavlju V ove konkursne dokumentacije), mora biti
potpisana od strane ovlasc¢enog lica svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom.

» Ponudac je duzan da bez odlaganja pismeno obavesti naru¢ioca 0 bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenos$cu uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donoSenja odluke, odnosno
zakljuCenja ugovora, odnosno tokom vazenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani nacin.

» Narucilac je pre donosSenja odluke o dodeli ugovora duzan da od ponudaca, ¢ija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija, zatrazi da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova,
a moze i da zatrazi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Ako ponudac
u ostavljenom, primerenom roku, koji ne moze biti kra¢i od pet dana, ne dostavi trazene
dokaze, narucilac ¢e njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Dokazi koje ¢e narucilac zahtevati su:

e OBAVEZNI USLOVI

1) CI. 75. st. 1. taé. 1) ZJIN, uslov pod rednim brojem 1. naveden u tabelarnom prikazu
obaveznih uslova — Dokaz:
Pravna lica: lzvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra
nadleznog privrednog suda;
Preduzetnici: lzvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz
odgovarajuceg registra.

2) CL 75. st. 1. tag. 2) ZJN, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu
obaveznih uslova — Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ¢ijem podruéju se nalazi
sediSte domaceg pravnog lica, odnosno sediste predstavnistva ili ogranka stranog pravnog
lica, kojim se potvrduje da pravno lice nije osudivano za krivicna dela protiv privrede,
krivi¢na dela protiv zivotne sredine, kriviéno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo
prevare.
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Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za
krivicna dela koja su u nadleznosti redovnog kriviénog odeljenja Viseg suda, potrebno je
pored uverenja Osnovnog suda dostaviti | UVERENJE VISEG SUDA na &ijem podrugju je
sediste domaceg pravnog lica, odnosno sediste predstavnistva ili ogranka stranog pravnog
lica, kojom se potvrduje da pravno lice nije osudivano za krivi¢na dela protiv privrede i
krivi¢no delo primanja mita;

2) lzvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Viseg suda u
Beogradu, kojim se potvrduje da pravno lice nije osudivano za neko od krivi¢nih dela
organizovanog kriminala;

3) lzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadlezne policijske uprave MUP-a,
kojim se potvrduje da zakonski zastupnik ponudaca nije osudivan za krivi¢na dela protiv
privrede, krivicna dela protiv zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita,
krivicno delo prevare i neko od kriviénih dela organizovanog kriminala (zahtev se moze
podneti prema mestu rodenja ili prema mestu prebivalista zakonskog zastupnika). Ukoliko
ponuda¢ ima vise zakonskih zastupnika duzan je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici_i_fizicka lica: lzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleZne
policijske uprave MUP-a, kojim se potvrduje da nije osudivan za neko od krivi¢nih dela kao
¢lan organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivicna dela protiv privrede,
krivi¢na dela protiv zivotne sredine, krivi¢éno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo
prevare (zahtev se moze podneti prema mestu rodenja ili prema mestu prebivalista).

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

3) CL 75. st. 1. ta¢. 4) ZJN, uslov pod rednim brojem 3. naveden u tabelarnom prikazu

obaveznih uslova - Dokaz:

Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i
uverenje nadlezne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih
lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadleznog organa da se ponudac¢ nalazi u postupku
privatizacije.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

e DODATNI USLOVI

1)

Finansijski kapacitet, uslov pod rednim brojem 1. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih
uslova — Dokaz:

1.Izvestaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON — JN) koji izdaje Agencija za
privredne registre koji mora da sadrzi: statusne podatke ponudaca, sazeti bilans stanja i bilans
uspeha za prethodne tri obracunske godine (2015, 2016 i 2017), kojim ponuda¢ dokazuje da
nije poslovao sa gubitkom. Ukoliko APR jo§ ne moze da izda BON-JN za 2017., ponuda¢
treba da dostavi potpisane i overene Bilans Stanja i Bilans Uspeha za 2017. godinu.

2) Tehnicki kapacitet, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih

3)

uslova — Dokaz:

Kopija saobracajne dozvole vazeée na dan otvaranja, izvod iz popisne liste osnovnih
sredstava na dan 31.12.2017. god. (oznaciti markerom) ili kopija ugovora o lizingu ili
zakupu

Kadrovski kapacitet, uslov pod rednim brojem 3. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih
uslova — Dokaz:

Za zaposlene fotokopija ugovora o radu ili radne knjizice i Obrazac M

Za angazovane po nekom drugom osnovu fotokopije ugovora na osnovu koga su angazovani.

Ponudaci koji su registrovani u Registru ponudaca koji vodi Agencija za privredne registre ne
dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz ¢lana 75. st. 1. tac. 1) do 4) ZJN, shodno ¢l. 78.
ZJN.

Ponuda¢ nije duzan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadleznih organa, i to:
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e dokaz iz ¢lana 75. stav 1. tacka 1) ZIN ponudaci koji su registrovani u registru koji
vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na
internet strenici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuda¢ dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureduje elektronski
dokument.

Ako se u drzavi u kojoj ponuda¢ ima sediste ne izdaju trazeni dokazi, ponuda¢ moze, umesto
dokaza, priloziti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviénom i materijalnom odgovorno$éu
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleznikom ili drugim nadleznim
organom te drzave.

Ako ponudac¢ ima sediste u drugoj drzavi, naruéilac moze da proveri da li su dokumenti kojima
ponuda¢ dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave.
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IV KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Izbor najpovoljnije ponude ¢e se za sve partije izvrsiti primenom kriterijuma:

,NAJNIZA PONUPENA CENA“ : maksimalno 100 pondera
Formula za izra¢unavanje pondera po ovom elementu kriterijuma:

najniza cena x 100
NPC= -----m-m-mmmmmmeeee- -
cena pojedinacne ponude

Za ovaj elemenat kriterijuma, za eventualno zahtevano avansno plac¢anje dodeljivace se 0 pondera.

Elementi kriterijuma, odnosno nacin, na osnovu kojih ¢ée narudilac izvrsiti dodelu ugovora u
situaciji kada postoje dve ili vise ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponudenom
cenom

Ukoliko dve ili vise ponuda imaju istu najnizu ponudenu cenu, kao najpovoljnija bi¢e izabrana ponuda
onog ponudaca koji je ponudio kraci rok isporuke.
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V OBRASCI KOJI CINE SASTAVNI DEO PONUDE

1. Tehnicka specifikacija 1 struktura cene (Obrazac 1)

2. Podaci o robi koju ¢e isporuciti dobavlja¢ (Obrazac 2)

3. Obrazac ponude (Obrazac 3)

Model ugovora (Obrazac 4)

Obrazac troSkova pripreme ponude (Obrazac 5)

Obrazac izjave ponudaca o0 ispunjenosti uslova za ucesce u postupku javne nabavke

- €1. 75.176. ZIN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 6)

7. Obrazac izjave podizvodaca 0 ispunjenosti uslova za ucesée u postupku javne
nabavke - ¢l. 75. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 7)

8. lzjava (Obrazac 8)

9. Izjava o postovanju obaveza iz ¢lana 75. stav 2. ZJN (Obrazac 9)

o 0k~
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Obrazac 1.
TEHNICKA SPECIFIKACIJAT STRUKTURA CENE
MATERIJAL ZA VODOVODNU I .v. _ |Jedini¢na cena
R. br. KANALIZACIONU MREZU JM | Koli¢ina bez PDV Vrednost nabavka

1. VODOVODNE CEVI OD POLIETILENA1 PVC-A

1.1. Vodovodne cevi od PE100 SDR 11 & 20

1.1.1. CEV @20 mm m 500

1.2. Vodovodne cevi od PE100 RC iz jednog sloja SDR 17 @ 25-90 mm

1.2.1. CEV @25 mm m 2000
1.2.2. CEV @ 32 mm m 4000
1.2.3. CEV @ 40 mm m 800
1.2.4. CEV @50 mm m 300
1.2.5. CEV @63 mm m 1500
1.2.6. CEV@ 75 mm m 200
1.2.7. CEV @90 mm m 2000

1.3. Vodovodne cevi od PE100 RC iz dva sloja SDR 17 @ 110-500 mm

1.3.1. CEV @ 110 mm m 4000
1.3.2. CEV @ 125 mm m 100
1.3.3. CEV @ 140 mm m 100
1.3.4. CEV @ 160 mm m 1500
1.3.5. CEV @ 225 mm m 300
1.3.6. CEV @ 280 mm m 450
1.3.7. CEV @ 315 mm m 200
1.3.8. CEV @ 400 mm m 30
1.3.9. CEV @ 500 mm m 30
14. Polietilenski $ahtovi za vodomere

14.1 PE 3aht za vodomer @ 500 mm kom 50
1.4.2. PE $aht za vodomer @ 600 mm kom 15
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1.5. Polivinil hlorid cevi za vodu

1.5.1. |PVC cev zavodu @ 110/6000 10 bar m 60
1.5.2. |PVC cev zavodu @ 160/6000 10 bar m 24
1.5.3. |PVC cev zavodu @ 225/6000 10 bar m 60
1.5.4. |PVC cev zavodu @ 315/6000 10 bar m 12
1.5.5. |PVC cev za vodu @ 400/6000 10 bar m 12
UKUPNO:
PDV (20%):

PARTIJA 1. UKUPNO:

2. REPARACIONE SPOJNICE

2.1, Spojka kuplung
2.1.1. Spojka kuplung @1/2" kom 25
2.1.2. Spojka kuplung @3/4" kom 25
2.1.3. Spojka kuplung @1" kom 30
(UZORAK:1KOM)
2.14. Spojka kuplung  @5/4" kom 25
2.15. Spojka kuplung @6/4" kom 25
2.1.6. Spojka kuplung @2" kom 50
2.1.7. Spojka kuplung DN50 kom 25
2.1.8. Spojka kuplung DN60 kom 25
2.1.9. Spojka kuplung @63 kom 50
(UZORAK:1KOM)
2.1.10. | Spojka kuplung @75 kom 10
2.1.11. | Spojka kuplung DN80 (UZORAK:1 |kom 30
KOM)
2.1.12. | Spojka kuplung @90 kom 50
2.1.13. | Spojka kuplung DN100 kom 50
2.1.14. | Spojka kuplung @110 kom 25
2.1.15. | Spojka kuplung @125 kom 5
2.1.16. | Spojka kuplung DN150 kom 15
2.1.17. | Spojka kuplung @160 kom 20
2.1.18. | Spojka kuplung @200 kom 5
2.1.19. | Spojka kuplung @250 kom 5
2.1.20. | Spojka kuplung DN300 kom 5
2.1.21. | Spojka kuplung DN300 (L=400 mm) | kom 2
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2.1.22. | Spojka kuplung DN350 kom 3
2.1.23. | Spojka kuplung DN350 (L=400 mm) | kom 2
2.1.24. | Spojka kuplung DN400 kom 10
2.1.25. | Spojka kuplung DN400 (L=400 mm) kom 10
UKUPNO
PDV 20%
PARTIJA 2. UKUPNO
3. KUCNI PRIKLJUCCI SA VENTILOM, UGRADBENE GARNITURE I KAPE
3.1 Kuéni priklju¢ak za PE sa navojnim izlazom
3.1.1. Kuéni priklju¢ak za PE @ 63
(UZORAK : 1 KOM) kom 30
3.1.2. Kucni prikljucak za PE @ 90 kom 40
3.13. Kuéni prikljucak za PE @ 110 50
kom
3.1.4. Kucéni priklju¢ak za PE @ 140 kom 10
3.1.5. Kuéni prikljuc¢ak za PE @ 160 kom 10
3.1.6. Kucéni priklju¢ak za PE @ 225 kom
3.1.7. Kuéni prikljucak za PE @ 250 kom
3.2 Kuéni priklju¢ak za LG i AC sa navojnim izlazom
3.2.1 Kuéni prikljucak za LG i AC DN 80
(UZORAK : 1 KOM) kom 10
3.2.2. Kucni priklju¢ak za LG i AC DN 100 kom 30
3.2.3. Kucni priklju¢ak za LG i AC DN 125 kom 10
3.2.4. Ku¢ni priklju¢ak za LG i AC DN 150 kom 20
3.2.5. Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 200 kom 10
3.2.6. Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 250 kom 2
3.2.7. Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 300 kom 2
3.2.8. Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 350 kom 2
3.2.9. Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 400 kom 2
3.3. Ku¢ni priklju¢ak za PE sa bajonet izlazom (izlaz 46)
3.3.1. Kuéni priklju¢ak za PE @ 63 kom 10
3.3.2. Kucéni priklju¢ak za PE @ 90 kom 20
Kuéni priklju¢ak za PE @ 110
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3.3.3. (UZORAK : 1 KOM) kom 20
3.3.4. Kucéni priklju¢ak za PE @ 140 kom 3
3.3.5. Kucéni priklju¢ak za PE @ 160 kom 3
3.3.6. Kucéni priklju¢ak za PE @ 225 kom 1
3.3.7. Kucéni priklju¢ak za PE @ 250 kom 1
34 Kuéni priklju¢ak za LG i AC sa bajonet izlazom (izlaz 46)
Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 80
3.4.1. (UZORAK : 1 KOM) kom 5
3.4.2. Kucéni priklju¢ak za LG i AC DN 100 kom 5
3.4.3. Kucéni prikljucak za LG i AC DN 125 kom 1
3.4.4, Kuéni priklju¢ak za LG i AC DN 150 kom 3
3.4.5. Kucni prikljucak za LG i AC DN 200 kom 1
3.4.6. Kucéni priklju¢ak za LG i AC DN 250 kom 1
3.4.7. Kuéni prikljucak za LG i AC DN 300 kom 1
3.4.8. Kucni prikljucak za LG i AC DN 350 kom 1
3.4.9. Kucni prikljucak za LG i AC DN 400 kom 1
35 Ugradbena garnitura (teleskopska Sipka) za kuéne prikljucke
3.5.1. g:;rnltura ugr. za kuéni prikljucak L=0,4- kom 50
3.5.2. firnltura ugr. za ku¢ni prikljucak L=0,7- kom 100
3.5.3. Sgrnltura ugr. za ku¢ni prikljucak L=1,1- kom o5
3.6 Ugradbena garnitura (teleskopska §ipka) za zatvarace
3.6.1. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 50 L=0,7-1,1 | kom 5
3.6.2. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 50 L=1,1-2,0 | kom 10
3.6.3. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 80 L=0,7-1,1 | kom 5
3.6.4. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 80 L=1,1-2,0 | kom 10
3.6.5. firnltura ugr. za zatvara¢ DN 100 L=0,7- kom 10
3.6.6. g&grnltura ugr. za zatvara¢ DN 100 L=1,1- kom 20
3.6.7. (firnltura ugr. za zatvara¢ DN 150 L=0,7- kom 10
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3.6.8. ?grnitura ugr. za zatvara¢ DN 150 L=1,1- | | 10
3.6.9. (firnltura ugr. za zatvara¢ DN 200 L=0,7- kom 5
3.6.10. ?grnitura ugr. za zatvara¢ DN 200 L=1,1- kom 5
3.7 Kape
3.7.1. Kapa za kuéni priklju¢ak kom 250
3.7.2. Kapa za hidrant kom 25
3.7.3. Kapa za zatvarac kom 50
3.74. Podloska kape za hidrant (UZORAK: kom 10
1KOM)

3.7.5. Podloska kape za kuéni prikljucak kom 250

UKUPNO

PDV 20%

PARTIJA 3. UKUPNO
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4. NAVOJNI VENTILI

4.1 Ventil propushi
4.1.1. Ventil ravno propusni @ 1" (UZORAK : 1
KOM) kom 50
4.1.2. Ventil ravno propusni @ 5/4" kom 40
4.1.3. Ventil ravno propusni @ 2" kom 40
4.1.4. Ventil ravno propusni @ 1/2" sa ispustom kom 100
4.1.5. Ventil ravno propusni @ 3/4" sa ispustom kom 100
4.1.6. Ventil ravno propusni @ 5/4" sa ispustom kom 40
4.2 Sigurnosni kuglasti ventil
4.2.1. Sigurnosni kuglasti ventil @ %", Lmin = 55
m kom 150
Sigurnosni kuglasti ventil @ 3/4", Lmin =70
4.2.2. mm kom 400
(UZORAK : 1 KOM)
4.2.3. Sigurnosni kuglasti ventil @ 1", Lmin = 80 kom 80
mm
424, Sigurnosni kuglasti ventil @ 5/4", Lmin = 90
mm kom 5
4.2.5. Sigurnosni kuglasti ventil @ 6/4", Lmin = 100
m kom 5
4.2.6. Mehanicki kljué¢ za sigurnosni kuglasti ventil
B i kom 2
4.2.7 Mehanicki klju¢ za sigurnosni kuglasti ventil kom 1
@ 1%, 5/4“16/4¢
4.3. Radio frekventni ventili
4.3.1 RF ventil 1/2" kom 5
4.3.2 RF ventil 3/4" kom 20
4.3.3 RF ventil 1" kom 50
4.3.4 RF ventil 5/4" kom
4.3.5 RF ventil 6/4" kom
4.3.6 RF ventil 2" kom
4.4 Navojni vazdus$ni ventili
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4.4.1.  Vazdus$ni ventil @ 3/4" kom 10
4.4.2. Vazdusni ventil @ 1" (UZORAK : 1 kom 10
KOM)
UKUPNO
PDV 20%
PARTIJA 4. UKUPNO
5. FITING MESINGANI
5.1 | Poluspojke sa prstenom
5.1.1. Spojka @ 1/2"saprstenom kom 100
5.1.2. Spojka @ 3/4"saprstenom kom 150
5.1.3. Spojka @ 1"sa prstenom kom 100
5.1.4. Spojka @ 5/4"saprstenom kom 20
5.15. Spojka @ 6/4"saprstenom kom 10
5.1.6. Spojka @ 2"sa prstenom kom 10
51.7. Poluspojke @ 1/2"sa prstenom kom 100
5.1.8. Poluspojke @ 3/4"sa prstenom kom 100
Poluspojke @ 1"saprstenom
5.1.9. (UZORAK:1
KOM) kom 150
5.1.10. Poluspojke @ 5/4"sa prstenom kom 150
5.1.11. Poluspojke @ 6/4"sa prstenom kom 25
5.1.12. Poluspojke @ 2"saprstenom kom 25
5.2 | Spojka klizna
5.2.1 Spojka klizna @ 1/2" kom 20
5.2.2. Spojka klizna @ 3/4" kom 50
5.2.3. Spojka klizna @ 1"
(UZORAK:1KOM) kom 25
5.24. Spojka klizna @ 5/4" kom 10
5.2.5. Spojka klizna @ 6/4" kom 10
5.2.6. Spojka klizna @ 2" kom 10
5.2.7. Spojka klizna @ 2 1/2" kom 2
5238 Nepovratni ventil sa oprugom —kosi %” 5
kom
5.2.9 Nepovratni ventil sa oprugom-kosi 17 5
kom
5.2.10 Nepovratni ventil sa oprugom —kosi 2” kom 9
(UZORAK: 1 KOM)
5211 Nepovratni ventil sa oprugom —kosi 6/4” | yom 2
53 Holender mesingani
5.3.1. Holender vodomera mesingani @ 1/2" kom 500

JKP "VODOVOD-VALJEVO"

Stranica 36




5.3.2. Holender vodomera mesingani @ 3/4" kom 850
5.3.3. Holender vodomera mesingani @ 1" kom 30
5.3.4. Holender vodomera mesingani @ 5/4" kom 20
5.3.5. Holender vodomera mesingani @ 6/4" kom 25

UKUPNO

PDV20%

PARTIJA5. UKUPNO

REKAPITULACIJA
NAZIV PARTIE VREDNOST

Red.
br.

BEZ PDV-a PDV SAPDV-om

VODOVODNE CEVI OD POLIETILENAI
PVC-A

2. | REPARACIONE SPOJNICE

KUCNI PRIKLJUCCI SA VENTILOM,
UGRADBENE GARNITURE | KAPE

4. | NAVOJNI VENTILI

5. | MESINGANI FITING

UKUPNO:

LS OVIMIA & oo,

Datum: .................. 2018. MP Potpis ovlaséenog lica,
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Obrazac 2.

PODACI O ROBI KOJU CE ISPORUCITI DOBAVLJAC

Ponuda¢ mora obezbediti podatke o robi koja se isporucuje u skladu sa zahtevima iz Tehnickih

specifikacija . Nedostavljanje podataka ¢e rezultirati odbacivanjem ponude.

Za pozicije robe, koja se nudi, navedene u sledecoj Tabeli treba u istoj obavezno uneti podatke koji se
odnose na tip, fabricku oznaku, naziv i adresu proizvodaca:

Red.br MATERIJAL ZAVODOVOQNU | Tip / fabricka Naziv i adresa
o KANALIZACIONU MREZU oznaka proizvodaca
PARTIJA 1 - VODOVODNE CEVI OD POLIETILENA I PVC-A
1.1. | vodovodne cevi od PE100 SDR 11 @ 20
1.1.1. |CEV @20 mm
1.2. Vodovodne cevi od PE100 RC iz jednog sloja SDR 17 @ 25-90 mm
1.2.1. CEV @ 25 mm
1.2.2. CEV @ 32 mm
1.2.3. CEV @ 40 mm
1.2.4. CEV @50 mm
1.2.5. CEV @ 63 mm
1.2.6. CEV @ 75 mm
1.2.7. CEV @90 mm
1.3. Vodovodne cevi od PE100 RC iz dva sloja SDR 17 @ 110-500 mm
1.3.1. CEV @ 110 mm
1.3.2. CEV @ 125 mm
1.3.3. CEV @ 140 mm
1.3.4. CEV @ 160 mm
1.3.5. CEV @ 225 mm
1.3.6. CEV @ 280 mm
1.3.7. CEV @ 315 mm
1.3.8. CEV @ 400 mm
1.3.9. CEV @ 500 mm
14. ’ Polietilenski §ahtovi za vodomere
1.4.1 PE $aht za vodomer @ 500 mm
1.4.2. PE $aht za vodomer @ 600 mm
1.5. Polivinil hlorid cevi za vodu
1.5.1. PVC cev za vodu @ 110/6000 10 bar
1.5.2. PVC cev za vodu @ 160/6000 10 bar
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1.5.3. PVC cev za vodu @ 225/6000 10 bar
154, PVC cev za vodu @ 315/6000 10 bar
1.5.5. PVC cev za vodu @ 400/6000 10 bar

PARTIJA 2 - REPARACIONE SPOJNICE

2.1. | Spojka kuplung

2.1.1. Spojka kuplung @1/2"

2.1.2. Spojka kuplung @3/4"

2.1.3. Spojka kuplung @1"
(UZORAK:1KOM)

2.1.4. Spojka kuplung @5/4"

2.1.5. Spojka kuplung @6/4"

2.1.6. Spojka kuplung @2"

2.1.7. Spojka kuplung DN50

2.1.8. Spojka kuplung DN60

2.1.9. Spojka kuplung @63
(UZORAK:1KOM)

2.1.10. | Spojka kuplung @75

2.1.11. | Spojka kuplung DN80 (UZORAK:1
KOM)

2.1.12. | Spojka kuplung @90

2.1.13. | Spojka kuplung DN100

2.1.14. | Spojka kuplung @110

2.1.15. | Spojka kuplung @125

2.1.16. | Spojka kuplung DN150

2.1.17. | Spojka kuplung @160

2.1.18. | Spojka kuplung @200

2.1.19. | Spojka kuplung @250

2.1.20. | Spojka kuplung DN300

2.1.21. | Spojka kuplung DN300 (L=400 mm)

2.1.22. | Spojka kuplung DN350

2.1.23. | Spojka kuplung DN350 (L=400 mm)

2.1.24. | Spojka kuplung DN400

2.1.25. | Spojka kuplung DN400 (L=400 mm)

3. KUCNI PRIKLJUCCI SA VENTILOM, UGRADBENE GARNITURE | KAPE

3.1 Kuéni prikljué¢ak za PE sa navojnim izlazom
3.1.1. Kucni prikljucak za PE @ 63
(UZORAK : 1 KOM)

3.1.2. Kucni prikljucak za PE @ 90

3.1.3. Ku¢ni prikljuc¢ak za PE @ 110

3.1.4. Kucéni prikljucak za PE @ 140

3.1.5. Kucéni priklju¢ak za PE @ 160

3.1.6. Kucéni priklju¢ak za PE @ 225

3.1.7. Kuéni prikljucak za PE @ 250
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3.2

\ Kuéni prikljué¢ak za LG i AC sa navojnim izlazom

3.2.1.

Kuc¢ni prikljucak za LG i AC DN 80
(UZORAK : 1 KOM)

3.2.2.

Kuéni prikljuéak za LG i AC DN 100

3.2.3.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 125

3.24.

Ku¢ni prikljucak za LG i AC DN 150

3.2.5.

Kuéni prikljuéak za LG i AC DN 200

3.2.6.

Kuéni prikljuéak za LG i AC DN 250

3.2.7.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 300

3.2.8.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 350

3.2.9.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 400

3.3. Kuéni priklju¢ak za PE sa bajonet izlazom (izlaz 46)

3.3.1.

Kuéni prikljucak za PE @ 63

3.3.2.

Kucéni prikljucak za PE @ 90

3.3.3.

Kucéni prikljucak za PE @ 110
(UZORAK : 1 KOM)

3.3.4.

Kucéni prikljucak za PE @ 140

3.3.5.

Kucéni prikljucak za PE @ 160

3.3.6.

Kuc¢ni prikljucak za PE @ 225

3.3.7.

Kucéni prikljucak za PE @ 250

3.4

Kuéni priklju¢ak za LG i AC sa bajonet izlazom (izlaz 46)

3.4.1.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 80
(UZORAK : 1 KOM)

3.4.2.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 100

3.4.3.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 125

3.4.4.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 150

3.4.5.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 200

3.4.6.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 250

3.4.7.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 300

3.4.8.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 350

3.4.9.

Kuéni prikljucak za LG i AC DN 400

3.5

| Ugradbena garnitura (teleskopska $ipka) za kuéne prikljucke

3.5.1.

Garnitura ugr. za ku¢ni prikljucak L=0,4-0,7

3.5.2.

Garnitura ugr. za ku¢ni prikljucak L=0,7-1,1

3.5.3.

Garnitura ugr. za ku¢ni prikljucak L=1,1-2,0

3.6 Ugradbena garnitura (teleskopska $ipka) za zatvarace

3.6.1.

Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 50 L=0,7-1,1

3.6.2.

Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 50 L=1,1-2,0

3.6.3.

Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 80 L=0,7-1,1

3.6.4.

Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 80 L=1,1-2,0

3.6.5.

Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 100 L=0,7-1,1
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3.6.6. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 100 L=1,1-2,0
3.6.7. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 150 L=0,7-1,1
3.6.8. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 150 L=1,1-2,0
3.6.9. Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 200 L=0,7-1,1
3.6.10. | Garnitura ugr. za zatvara¢ DN 200 L=1,1-2.0
37 | Kape
3.7.1. | Kapa za kuéni prikljucak
3.7.2. | Kapa za hidrant
3.7.3. | Kapa za zatvarac
3.7.4. | Podloska kape za hidrant (UZORAK:
1KOM)
3.7.5. | Podloska kape za ku¢ni prikljucak
4. NAVOJNI VENTILI
4.1 Ventil propusni
4.1.1. Ventil ravno propusni @ 1" (UZORAK : 1
KOM)
4.1.2. Ventil ravno propusni @ 5/4"
4.1.3. Ventil ravno propusni @ 2"
4.14. Ventil ravno propusni @ 1/2" sa ispustom
4.15. \entil ravno propusni @ 3/4" sa ispustom
4.1.6. \entil ravno propusni @ 5/4" sa ispustom
42 | Sigurnosni kuglasti ventil
4.2.1. Sigurnosni kuglasti ventil @ %", Lmin =55
mm
Sigurnosni kuglasti ventil @ 3/4", Lmin = 70
4.2.2. mm
(UZORAK : 1 KOM)
4.2.3. Sigurnosni kuglasti ventil @ 1", Lmin = 80
mm
424, Sigurnosni kuglasti ventil @ 5/4", Lmin = 90
mm
4.2.5. Sigurnosni kuglasti ventil @ 6/4", Lmin =
100 mm
4.2.6. Mehanic¢ki klju¢ za sigurnosni kuglasti ventil
g 1/275 i %G‘
4.2.7 Mehanic¢ki klju¢ za sigurnosni kuglasti ventil
@1« 5/4“16/4“
43. | Radio frekventni ventili
431 RF ventil 1/2"
4.3.2 RF ventil 3/4"
4.3.3 RF ventil 1"
434 RF ventil 5/4"
4.3.5 RF ventil 6/4"
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4.3.6 | RFventil 2" |
4.4 | Navojni vazdugni ventili
4.4.1. | Vazdusni ventil @ 3/4"
4.4.2. |Vazdusni ventil @ 1" (UZORAK : 1
KOM)
5. FITING MESINGANI
51 | Poluspojke sa prstenom
5.1.1. Spojka @ 1/2"saprstenom
5.1.2. Spojka @ 3/4"saprstenom
5.1.3. Spojka @ 1"sa prstenom
5.14. Spojka @ 5/4"saprstenom
5.15. Spojka @ 6/4"saprstenom
5.1.6. Spojka @ 2"sa prstenom
5.1.7. Poluspojke @ 1/2"sa prstenom
5.1.8. Poluspojke @ 3/4"sa prstenom
Poluspojke @ 1"saprstenom
5.1.9. (UZORAK:1
KOM)
5.1.10. | Poluspojke @ 5/4"sa prstenom
5.1.11. | Poluspojke @ 6/4"sa prstenom
5.1.12. | Poluspojke @ 2"saprstenom
52 | Spojkaklizna
52.1. Spojka klizna @ 1/2"
5.2.2. Spojka klizna @ 3/4"
5.2.3. Spojka klizna @ 1" (UZORAK:1KOM)
5.2.4. Spojka klizna @ 5/4"
5.2.5. Spojka klizna @ 6/4"
5.2.6. Spojka klizna @ 2"
5.2.17. Spojka klizna @ 2 1/2"
5238 Nepovratni ventil sa oprugom —kosi %.”
5.2.9 Nepovratni ventil sa oprugom-kosi 17
5.2.10 | Nepovratni ventil sa oprugom —kosi 2”
(UZORAK: 1 KOM)
5.2.11 | Nepovratni ventil sa oprugom —kosi 6/4”
5.3 Holender mesingani
5.3.1. | Holender vodomera mesingani @ 1/2"
5.3.2. | Holender vodomera mesingani @ 3/4"
5.3.3. | Holender vodomera mesingani @ 1"
5.3.4. | Holender vodomera mesingani @ 5/4"
5.3.5. |Holender vodomera mesingani @ 6/4"

DOKUMENTACIJA UZ PONUDU
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Ponudac mora obezbediti ateste o robi koja se isporucuje u skladu sa konkursnom dokumentacijom 1
zahtevima iz TehniCke specifikacije. Nedostavljanje podataka ¢e rezultirati odbacivanjem ponude.

Obrazac 3.
OBRAZAC PONUDE

PONUDA ZA JN BROJ 10/2018 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRZAVANJE 1 IZGRADNJU
OBJEKATAVODOVODA | KANALIZACHE, OBLIKOVANA PO PARTIUAMA:

1) OPSTI PODACI O PONUPACU

Naziv ponudaca:

Adresa ponudaca:

Maticni broj ponudaca:

Poreski identifikacioni broj ponudaca (PI1B):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponudaca (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj racuna ponudaca i naziv banke:

Lice ovlaséeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOPACEM

V) KAO ZAJEDNICKU PONUDU

Napomena: zaokruziti nacin podnosenja ponude i upisati podatke o podizvodacu, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvodacem, odnosno podatke 0 svim ucesnicima zajednicke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponudaca
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2) PODACI O PODIZVODPACU

1) | Naziv podizvodaca:

Adresa:

Maticni broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
Ce izvrsiti podizvodac:

Deo predmeta nabavke koji ce izvrsiti
podizvodac:

2) | Naziv podizvodaca:

Adresa:

Maticni broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
Ce izvrsiti podizvodac:

Deo predmeta nabavke koji ce izvrsiti
podizvodac:

Napomena:
Tabelu ,,Podaci 0 podizvodacu* popunjavaju samo oni ponudaci koji podnose ponudu sa

podizvodacem, a ukoliko ima veéi broj podizvodaca od mesta predvidenih u tabeli, potrebno je da se
navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvodaca.
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3) PODACI O UCESNIKU U ZAJEDNICKOJ PONUDI

1) | Naziv ucesnika U zajednickoj ponudi:

Adresa:

Maticni broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

2) | Naziv ucesnika U zajednickoj ponudi:

Adresa:

Maticni broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

3) | Naziv ucesnika U zajednickoj ponudi:

Adresa:

Maticni broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Napomena:
Tabelu ,,Podaci 0 ucesniku u zajednickoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponudaci Koji podnose

zajednicku ponudu, a ukoliko ima veci broj ucesnika u zajednickoj ponudi od mesta predvidenih u
tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i
dostavi za svakog ponudaca koji je ucesnik u zajednickoj ponudi.
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4) JAVNA NABAVKA DOBARA BR. 10/2018 - NABAVKA MATERIJALA ZA
ODRZAVANJE I IZGRADNJU OBJEKATA VODOVODA | KANALIZACIJE

Broj Naziv partije Ukupan iznos ( .......... )
partije BezPDV | PDV20% | Sa PDV
1 | Vodovodne cevi od polietilena i PVC-a
2 | Reparacione spojnice
3 | Kuéni prikljucci
4 | Navojni ventili
5 | Mesingani fiting
UKUPNO :

Rok i nacin pla¢anja: u roku od 45 dana od prijema ispravne fakture
Rok vazenja ponude: najmanje 60 dana

Rok isporuke: u roku od Casa (najviSe 24 ¢asa) po pozivu narucioca

Garantni period:

Mesto i nacin isporuke: f-co magacin narucioca

Datum Ponudac

Napomene:
Obrazac ponude ponudac¢ mora da popuni, overi pecatom i potpise, ¢ime potvrduje da su tacni podaci

koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponudaci podnose zajednicku ponudu, grupa ponudaca
moze da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pecatom overavaju svi ponudaci iz grupe
ponudaca ili grupa ponudaca moze da odredi jednog ponudaca iz grupe koji ¢e popuniti, potpisati i
pecatom overiti obrazac ponude.
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Obrazac 4.
MODEL UGOVORA

UGOVOR O NABAVCI MATERIJALA ZA ODRZAVANJE I IZGRADNJU OBJEKATA
VODOVODA | KANALIZACIJE

Zakljucen izmedu:

Narucioca JKP "Vodovod-Valjevo"

sa sediStem u Valjevu., ulica Vuka Karadzi¢a br. 26, PIB: 100070077 Mati¢ni broj: 07136277.
Broj racuna: 160-6999-31 Naziv banke: INTESA

Telefon: 014/ 222- 512 Telefaks: 014/244-508

koga zastupa: direktor Porde Milanovi¢ (u daljem tekstu: Narucilac)

I dobavljaca:

O To W K (1] o SR
(u daljem tekstu: Dobavljac)

Osnov ugovora:
JN Broj: 10/2018 - nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije

Clan 1.
PREDMET UGOVORA

Nabavka i isporuka dobara: nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju objekata vodovoda i
kanalizacije (prema strukturi cene).
Javna nabavka br. 10/2018, partija/e br:

(navesti broj i naziv partije za koju se konkurise)
1.1.  Ugovorne strane konstatuju da je naruéilac:

a) sproveo otvoreni postupak javne nabavke dobara- nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju objekata
vodovoda i kanalizacije, br. javne nabavke 10/2018, oblikovane po partijama.

b) doneo Odluku o dodeli ugovora za dobavljaca ,

ponuda broj od
1.2.  Koli¢ina dobara utvrdena je orjentaciono na godiSnjem nivou.
1.3. Ugovorne strane su saglasne da koli¢ina preuzetih dobara za vreme trajanja ugovora bude odredena u

skladu sa stvarnim potrebama narucioca, odnosno da se moze razlikovati od ugovorene.

Clan 2.
VREDNOST UGOVORA | CENA

2.1. Ukupna vrednost dobara iz ¢lana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: dinara a sa
PDV-om dinara.
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Partija Br. IZNOS BEZ PDV IZNOS PDV IZNOS SA PDV
UKUPNO
2.2.  Jedini¢ne cene date su u strukturi cene.
2.3. Cene su date na paritetu FCO Narudilac.
2.4.  Utvrdene jedini¢ne cene ne mogu se jednostrano menjati.
2.5.  Dobavlja¢ se odri¢e prava na promenu cene osim ako narucilac ne da saglasnost na njegov pismeno
obrazloZeni zahtev za povecanjem cena.
2.6.  Na pismeni zahtev isporu¢ioca cena se moze povecati ukoliko se cene elemenata na osnovu
kojih je formirana ugovorena cena povecaju za visSe od 10% prema indexu potrosackih cena
za teritoriju Republike Srbije ali samo za iznos koji prelazi 10%
2.7. O eventualnim izmenama cena direktor ¢e doneti odluku o izmeni ugovora u skladu sa
¢lanom 115. Zakona o javnim nabavkama.
2.8. U skladu sa ¢lanom 115. ZJN naruéilac moze nakon zakljucenja ugovora o javnoj nabavci bez
sprovodenja postupka javne nabavke povecati obim predmeta nabavke s tim da se vrednost
ugovora moze povecéati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaklju¢enog ugovora,
pri ¢emu ukupna vrednost povecanja ugovora ne moze da bude veca od vrednosti iz ¢lana 39.
stav 1. ZJN.
. Clan 3.
PLACANJE
3.1.  Dobavlja¢ se obavezuje da ¢e po izvrSenoj isporuci dobara dostaviti fakturu naru¢iocu na osnovu
stvarno isporucenih koli¢ina i jedini¢ne cene odredene vrste ugovorenih dobara iz obrasca Struktura
cene, usvojene ponude, overene od strane Narucioca.
3.2.  Narucilac se obavezuje da dospele obaveze po osnovu izvrSenih isporuka dobara izmiri uplatom na
raGun dobavljaca Dr. ... urokuod 45 dana od dana fakturisanja .
Clan 4.
NACIN ISPORUKE
4.1 Isporuka ¢e se vrsiti Fco magacin narucioca, sukcesivno prema dinamici koju ¢e odredivati narucilac
dostavljanjem narudZbenice-izjave. Rok isporuke je ¢asa od dostavljanja narudzbine.
4.2. U svim slucajevima kada dobavlja¢ nije u mogucnosti da izvrs$i isporuku u ugovorenom roku, duzan
je da o tome obavesti narucioca bez odlaganja, i tom prilikom ¢e se utvrditi eventualno produzenje
roka isporuke.
Clan 5.
UGOVORNA KAZNA
5.1. U slucaju da dobavlja¢ ne izvrsi isporuku robe u ugovorenom roku, odnosno ni u naknadno utvrdenom

roku, bi¢e duzan da plati ugovornu kaznu u visini od 5 promila za svaki dan zakaSnjenja, ali tako da
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ukupan iznos ne prelazi 5 % od fakturisane vrednosti svake pojedinacne isporuke.

5.2. Dobavlja¢ se oslobada placanja ugovorne kazne ukoliko dokaze da je zadocnjenje doslo iz uzroka za
koje ne odgovara, tj. iz razloga vise sile.

Clan 6.

KONTROLA KVALITETA, GARANCIJE | REKLAMACIJE

6.1.  Isporucilac je u obavezi da isporuci predmetna dobra u skladu sa zahtevanim standardima i u skladu sa
tehnickom specifikacijom narucioca koja je data u konkursnoj dokumentaciji.

6.2. Kontrolu kvaliteta vrse predstavnici narucioca u momentu preuzimanja dobara. Naknadno uocene
nedostatke i skrivene mane na preuzetoj robi, narucilac moze da prijavi u momentu otkrivanja istih, a
dobavlja¢ je duzan da nedostatke otkloni o svom trosku najduze u roku od 8 dana, ili ¢e reklamirana
dobra zameniti novim dobrima odgovarajuceg kvaliteta.

6.3. U sluc¢aju da roba stigne u neodgovarajuc¢em kvalitetu predstavnici naru¢ioca nece izvrsiti prijem
pristupiée postupku reklamacije. Ukoliko se kod istih dobara ponove nedostaci tri puta uzastopno
narucilac zadrzava pravo primene raskida ugovora bez bilo kakve obaveze naknade prema Isporuciocu.

6.4.  Prilikom svake isporuke robe Isporucilac je duzan da preda otpremni dokument i uverenje o kvalitetu
robe.

6.5.  Garancija za isporucena dobra

Clan 7.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRSENJE POSLA

7.1  Dobavlja¢ se obavezuje da ¢e na ime garancije za dobro izvrSenje posla naruciocu predati solo menicu
sa meni¢nim ovla$¢enjem na iznos od 10,00 % od vrednosti Ugovora. Uz menicu mora biti
dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju
ponudac¢ navodi u meni¢énom ovlaséenju —pismu.

7.2 Ovu garanciju dobavlja¢ ¢e predati naruciocu u trenutku zakljuc¢enja Ugovora.

7.3 Poisteku ili izvrSenju ugovora narucilac ¢e dobavlja¢u na pismeni zahtev vratiti menicu.
Clan 8.

STUPANJE NA SNAGU I ROK VAZNOSTI UGOVORA

8.1. Ugovor ¢e stupiti na snagu kada su ispunjeni sledec¢i uslovi:

a) I narucilac i dobavlja¢ su potpisali, overili svojim pecatom i propisano u svojim pisarnicama zaveli
ovaj ugovor, pa se za potrebe ovog ugovora kao dan obostranog potpisivanja ne uzima datum
potpisivanja i propisanog zavodenja ovog ugovora u pisarnici kod ugovorne strane koja ga je prva
potpisala i zavela, ve¢ datum potpisivanja i propisanog zavodenja 0v0og ugovora u pisarnici ugovorne
strane koja ga je kao poslednja potpisala i zavela.
b) Dobavlja¢ je predao naruciocu solo menicu sa meni¢nim ovlas¢enjem za dobro izvrSenje posla u
visini od 10 % od vrednosti ovog ugovor

8.2.  Ugovor ima vaznost do izvrSenja ugovorene vrednosti a najduze 12 meseci od dana zakljucenja.

Clan 9.

PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

9.1. Za sve §to nije regulisano odredbama ovog ugovora ima se primenjivati Zakon o obligacionim
odnosima.
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9.2. U slucaju prestanka pravnog subjektiviteta jedne od ugovornih strana, ugovorne obaveze se imaju
izvrsiti sa pravnim sukcesorom odnosne strane.

9.3. U slucaju spora koji ugovorne strane ne mogu resiti medusobnim sporazumom bice nadlezan
Privredni sud u Valjevu.

9.4.  Sastavni deo ugovora ¢ine:
- Obrazac ponude
- Tehni¢ke specifikacije i opis proizvoda
- Obrazac Struktura cene

9.5.  Ugovor je saCinjen u Cetiri identi¢na primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadrzava po dva primerk

Dobavljaé Narucilac
JKP "Vodovod- Valjevo
direktor

Porde Milanovié¢
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Obrazac 5.
OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ¢lanom 88. stav 1. Zakona, ponudac , dostavlja
ukupan iznos i strukturu troskova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROSKA IZNOS TROSKA U RSD

UKUPAN 1ZNOS TROSKOVA PRIPREMANJA
PONUDE

Troskove pripreme i podnoSenja ponude snosi isklju¢ivo ponuda¢ i ne moze traziti od naruéioca
naknadu troskova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruéioca, narucilac je duzan
da ponudacu nadoknadi troskove izrade uzorka ili modela, ako su izradeni u skladu sa tehnickim
specifikacijama narucioca i troskove pribavljanja sredstva obezbedenja, pod uslovom da je ponudac
trazio naknadu tih troskova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum: M.P. Potpis ponudaca
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Obrazac 6.

OBRAZAC I1ZJAVE PONUDPACA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH I
DODATNIH USLOVA ZA UCESCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - CL. 75.
1 76. ZIN

Pod punom materijalnom i krivicnom odgovornos$¢u, kao zastupnik ponudaca, dajem sledecu

1ZJAV U

Ponudac u postupku
javne nabavke br. 10/2018 — materijal za odrzavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije
ispunjava sve uslove iz ¢l. 75. 1 76. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za
predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponudac je registrovan kod nadleznog organa, odnosno upisan u odgovarajuci registar (¢l. 75. st.
1. tag. 1) ZIN);

2) Ponuda¢ i njegov zakonski zastupnik nisu osudivani za neko od krivi¢nih dela kao c¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nisu osudivani za krivi¢na dela protiv privrede, krivi¢na dela
protiv zivotne sredine, kriviéno delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo prevare (¢l. 75. st. 1.
tac. 2) ZIN);

3) Ponuda¢ je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji) (¢l. 75. st. 1. tac. 4)
ZIN);

4) Ponudac je postovao obaveze koje proizilaze iz vazecih propisa 0 zastiti na radu, zaposljavanju i
uslovima rada, zastiti zivotne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u
vreme podnosenja ponude za predmetnu javnu nabavku (¢l. 75. st. 2. ZIN);

Ponudac ispunjava dodatne uslove (za sve partije):

1) Da raspolaze neophodnim finansijskim kapacitetom odnosno
a) da je za prethodne tri obrac¢unske godine (2015, 2016 i 2017) ostvario pozitivan bilans,

odnosno da u trazenom obra¢unskom periodu nije poslovao sa gubitkom .
2) Da raspolaze dovoljnim tehni¢kim kapacitetom odnosno da poseduje u vlasniStvu, uzeto u zakup
ili lizing najmanje jedno dostavno vozilo za prevoz materijala.

3) Daraspolaze dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da na dan otvaranja ponuda ima
najmanje 5 zaposlenih radnika ili angazovanih po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom o radu.

Mesto: Ponudac:
Datum: M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi_grupa ponudaca, lzjava mora biti potpisana od strane
ovlascenog lica svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom, na Koji nacin svaki ponudac
iz grupe ponudaca izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz ¢lana 75. stav 1. ta¢. 1) do 4) ZJN, a da
dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
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Obrazac 7.

OBRAZAC IZJAVE PODIZVOPACA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH
USLOVA ZA UCESCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - CL. 75. ZJN

Pod punom materijaanom i krivicnom odgovornos$éu, kao zastupnik podizvodaca, dajem sledecu

1ZJAV U

Podizvodac u postupku

javne nabavke br. 10/2018 — materijal za odrzavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije,

ispunjava sve uslove iz ¢l. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za
predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Podizvodac je registrovan kod nadleznog organa, odnosno upisan u odgovarajuéi registar (¢l. 75. st.
1. tag. 1) ZIN);

2) Podizvoda¢ i njegov zakonski zastupnik nisu osudivani za neko od krivi¢nih dela kao ¢lan
organizovane kriminalne grupe, da nisu osudivani za krivi¢na dela protiv privrede, krivi¢na dela
protiv zivotne sredine, krivi¢no delo primanja ili davanja mita, krivi¢no delo prevare (¢l. 75. st. 1.
tac. 2) ZIN);

3) Podizvodac je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane drzave kada ima sediste na njenoj teritoriji) (¢l. 75. st. 1. tac. 4) ZIN);

4) Podizvodac je poStovao obaveze koje proizlaze iz vazecih propisa 0 zastiti na radu, zaposljavanju i
uslovima rada, zastiti zivotne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme
podnosenja ponude za predmetnu javnu nabavku (¢l. 75. st. 2. ZIN).

Mesto: Podizvodac:
Datum: M.P.

Napomena: Ukoliko ponudaé podnosi_ponudu sa podizvodadem, 1zjava mora biti potpisana od
strane ovlascenog lica podizvodaca i overena pecatom.
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Obrazac 8.

OBRAZAC I1ZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa ¢lanom 26. Zakona, ,
(Naziv ponudaca)

daje:

1ZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivicnom odgovorno$¢u potvrdujem da sam ponudu u postupku javne
nabavke br. 10/2018 - nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije,
podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponudacima ili zainteresovanim licima.

Datum: M.P. Potpis ponudaca

Napomena: u slucaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naruculac
¢e odmah obavestiti organizaciju nadleznu za zastitu konkurencije. Organizacija nadlezna za zastitu
konkurencije, moze ponudacu, odnosno zainteresovanom licu izre¢i meru zabrane uceséa u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponudad, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se ureduje zastita konkurencije. Mera zabrane ucesc¢a
u postupku javne nabavke moze trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu ¢lana 82. stav 1. tacka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi_grupa penudaca, 1zjava mora biti potpisana od strane oviaséenog lica
svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom.
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Obrazac 9.

OBRAZAC IZJAVE O POSTOVANJU OBAVEZA 1Z CL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi ¢lana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponudaca dajem slede¢u

IZJAVU

PONUAAC. ... [navesti naziv
ponudaca] u postupku javne nabavke br. 10/2018 - nabavka materijala za odrzavanje i izgradnju
objekata vodovoda i kanalizacije, postovao je obaveze koje proizlaze iz vazecih propisa o0 zastiti
na radu, zaposljavanju i uslovima rada, zastiti zivotne sredine i garantujem da je imalac prava
intelektualne svojine.

Datum Ponudac

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi_grupa ponudaca, lzjava mora biti potpisana od strane
ovilaséenog lica svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom.
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VI UPUTSTVO PONUDACIMA KAKO DA SACINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA
Ponudac podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NACIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SACINJENA

Ponudac¢ ponudu podnosi neposredno ili putem poste u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na nacin

da se prilikom otvaranja ponuda moze sa sigurnoSc¢u utvrditi da se prvi put otvara.
Na poledini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponudaca.

U sluc¢aju da ponudu podnosi grupa ponudaca, na koverti je potrebno naznaciti da se radi o grupi

ponudaca i navesti nazive i adresu svih ucesnika u zajednickoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: JKP "Vodovod-Valjevo" Valjevo , Vuka Karadzic¢a br. 26, 14000 Valjevo
sa naznakom: ,,PONUDA -NABAVKA br 10/2018- nabavka materijala za odrZavanje i izgradnju
objekata vodovoda i kanalizacije, partija/e br. - NE OTVARATI”. Ponuda se
smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naruc¢ioca do 28.5.2018. god do 11,00 casova.

Narucilac ¢e, po prijemu odredene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi,
obeleziti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeca. Ukoliko je
ponuda dostavljena neposredno naruculac ¢e ponudacu predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o

prijemu narucilac ¢e navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju narucilac nije primio u roku odredenom za podnoSenje ponuda, odnosno koja je

primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatrace se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrzi ¢itko popunjene, overene i potpisane sve obrasce iz konkursne dokumentacije

3. PARTIJE

Nabavka je oblikovana u 4 partije. Ponuda¢ moze da podnese ponudu za jednu, vise ili sve partije.

Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.
4. PONUDA SAVARIJANTAMA
Podnosenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NACIN IZMENE, DOPUNE | OPOZIVA PONUDE

U roku za podnoSenje ponude ponuda¢ moZe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na nacin

koji je odreden za podnosSenje ponude.

Ponuda¢ je duZan da jasno naznaci koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno

dostavlja.
[zmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu narucioca, Sa haznakom:

»lzmena, dopuna odnosno opoziv ponude za javnu nabavku dobara JN br 10/2018 - nabavka

materijala za odrZavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije - NE OTVARATI”

Na poledini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponudaca. U sluc¢aju da ponudu podnosi grupa
ponudaca, na koverti je potrebno naznaciti da se radi o grupi ponudaca i navesti nazive i adresu svih

ucesnika u zajednic¢koj ponudi.
Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudac¢ ne moze da povuce niti da menja svoju ponudu.

6. UCESTVOVANJE U ZAJEDNICKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVODAC

Ponudac¢ moze da podnese samo jednu ponudu.

Ponudac koji je samostalno podneo ponudu ne moze istovremeno da ucestvuje u zajednic¢koj ponudi

ili kao podizvodac, niti isto lice moze ucestvovati u vise zajednic¢kih ponuda.

7. PONUDA SA PODIZVODPACEM
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Ukoliko ponuda¢ podnosi ponudu sa podizvoda¢em duzan je da u Obrascu ponude navede da ponudu
podnosi sa podizvodacem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji ¢e poveriti podizvodacu, a koji ne
moze biti vec¢i od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji ¢e izvrSiti preko podizvodaca.

Ponuda¢ u Obrascu ponude navodi naziv i sediSte podizvodaca, ukoliko ¢e delimi¢no izvrSenje
nabavke poveriti podizvodacu.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljucen izmedu narucioca i ponudaca koji podnosi ponudu sa
podizvodacem, taj podizvodac ¢e biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponudac je duzan da za podizvodace dostavi dokaze o ispunjenosti uslova ¢l. 75 tacke 1-4. , u skladu
sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponudac u potpunosti odgovara naruciocu za izvrSenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvrSenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvodaca.

Ponudac je duzan da naruciocu, na njegov zahtev, omoguéi pristup kod podizvodaca, radi utvrdivanja
ispunjenosti trazenih uslova.

8. ZAJEDNICKA PONUDA

Ponudu moze podneti grupa ponudaca.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, sastavni deo zajednicke ponude mora biti sporazum kojim
se ponudaci iz grupe medusobno i prema naruciocu obavezuju na izvrSenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrzi podatke iz ¢lana 81. st. 4. ta¢. 1) i 2) ZJN i to podatke o:
e c¢lanu grupe koji ¢e biti nosilac posla, odnosno koji ¢e podneti ponudu i koji ¢e zastupati grupu
ponudaca pred naruciocem,
e opisu poslova svakog od ponudaca iz grupe ponudaca U izvrSenju ugovora.

Grupa ponudaca je duzna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV
konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 5. u
poglavlju V1).

Ponudaci iz grupe ponudaca odgovaraju neograni¢eno solidarno prema naruciocu.

Zadruga moze podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za rac¢un zadrugara ili zajedni¢ku ponudu u
ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajednicku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograni¢eno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NACIN I USLOVI PLACANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD
KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Nacin, rok i uslovi plaéanja
Rok placanja je 45 dana, od dana isporuke dobara.
Placanje se vr$i uplatom na racun dobavljaca

9.2. Zahtev u pogledu roka vaZenja ponude
Rok vazenja ponude ne moze biti kra¢i od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

10. VALUTA I NACIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAZENA CENA U
PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uraCunatim svim
troSkovima koje ponudac ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da ¢e se za ocenu ponude
uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Ako je u ponudi iskazana neuobicajeno niska cena, narucilac ¢e postupiti u skladu sa ¢lanom 92.
Zakona.
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Na pismeni zahtev isporucioca cena se moze povecati ukoliko se cene elemenata na osnovu kojih je
formirana ugovorena cena povecaju za vise od 10% prema indexu potrosackih cena za teritoriju
Republike Srbije ali samo za iznos koji prelazi 10%.

11. PODACI O VRSTI, SADRZINI, NACINU PODNOSENJA, VISINI I ROKOVIMA
OBEZBEDENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUDACA

Dobavlja¢ se obavezuje da ¢e na ime garancije za dobro izvrSenje posla naruciocu predati solo menicu sa
meni¢nim ovla$¢enjem na iznos od 10,00 % od vrednosti Ugovora. Uz menicu mora biti dostavljena kopija
kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponudac navodi u meni¢nom
ovlaséenju —pismu.

Ovu garanciju dobavlja¢ ¢e predati naruc¢iocu u trenutku zaklju¢enja Ugovora.

Po isteku ili izvrSenju ugovora narucilac ¢e dobavljacu na pismeni zahtev vratiti menicu

12. DODATNE INFORMACIJE ILI POJASNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice moze, u pisanom obliku traziti od naruc¢ioca dodatne informacije ili pojasnjenja u
vezi sa pripremanjem ponude u toku radne nedelje od ponedeljka do petka u toku radnog vremena
narucioca od 7:00 do 15:00 ¢asova, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnosenje ponude.

Narucilac ¢e u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili
pojasnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici.

Dodatne informacije ili pojasnjenja upucuju se sa napomenom ,,Zahtev za dodatnim informacijama ili
pojasnjenjima konkursne dokumentacije, JN br 10/2018. na mejlove, za ekonomsko —pravna pitanja —
vesnamilutin8690@gmail.com a pitanja u vezi tehnickih specifikacija i zahteva -
goran.antonijevic4@gmail.com .

Ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnosenje ponuda, duZan je da produzi rok za podnosenje ponuda i objavi obaveStenje o produzenju
roka za podnosenje ponuda.

Po isteku roka predvidenog za podnoSenje ponuda narucilac ne moZze da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.

TraZenje dodatnih informacija ili pojaSnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrsi se isklju¢ivo na nacin odreden ¢lanom 20. Zakona.

13. DODATNA OBJASNJENJA OD PONUPACA POSLE OTVARANJA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUPACA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVODPACA

Posle otvaranja ponuda narucilac moze prilikom stru¢ne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva
od ponudaca dodatna objaSnjenja koja ¢e mu pomoc¢i pri pregledu, vrednovanju i uporedivanju
ponuda, a moze da vrsi kontrolu (uvid) kod ponudaca, odnosno njegovog podizvodaca (¢lan 93.
Zakona).

Ukoliko narucilac oceni da su potrebna dodatna objasnjenja ili je potrebno izvrsiti kontrolu (uvid) kod
ponudaca, odnosno njegovog podizvodaca, narucilac ¢e ponudacu ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu narucioca, odnosno da omoguéi naruciocu kontrolu (uvid) kod ponudaca, kao i kod njegovog
podizvodaca.

Narucilac moze uz saglasnost ponudaca da izvrsi ispravke raCunskih greSaka uocenih prilikom
razmatranja ponude po okon¢anom postupku otvaranja.

U slucaju razlike izmedu jedini¢ne i ukupne cene, merodavna je jedini¢na cena.

Ako se ponudac ne saglasi sa ispravkom racunskih gresaka, narucilac ¢e njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.

14. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA
OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR | METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA
ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
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Izbor najpovoljnije ponude za obe partije ¢e se izvrsiti primenom Kriterijuma "najniZza ponudena cena"

15. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH CE NARUCILAC IZVRSITI
DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VISE PONUDA SA
JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUDENOM CENOM

Ukoliko dve ili viSe ponuda imaju istu najnizu ponudenu cenu, kao najpovoljnija bi¢e izabrana ponuda
onog ponudaca koji je ponudio kraci rok isporuke.

16. PREDNOST ZA DOBRA DOMACEG POREKLA

Kod primene kriterijuma "najniza ponudena cena" a u situaciji kada postoje ponude ponudaca koji
nude dobra domaceg porekla i ponude ponudaca koji nude dobra stranog porekla, narucilac mora
izabrati ponudu ponudaca koji nudi dobra domaceg porekla pod uslovom da njegova ponudena cena
nije preko 20% veca u odnosu na najnizu ponudenu cenu ponudaca koji nudi dobra stranog porekla.
Ponudac kao dokaz o tome da nudi dobra domaceg porekla mora podneti uverenje o domac¢em poreklu
koje izdaje Privredna komora Srbije.

Kada ponuda¢ dostavi dokaz da nudi dobra domaceg porekla, narucilac ¢e pre rangiranja ponuda
pozvati sve ostale ponudace Cije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra
domaceg porekla i da dostave dokaz.

17. POSTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE 1Z VAZECIH PROPISA

Ponuda¢ je duzan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivicnom i materijalnom
odgovornos¢u da je poStovao sve obaveze koje proizilaze iz vazefih propisa o zaStiti na radu,
zapoSljavanju i uslovima rada, zastiti zivotne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti
koja je na snazi u vreme podnosenja ponude (¢I. 75. st. 2. ZIN).

18. NACIN I ROK ZA PODNOSENJE ZAHTEVA ZA ZASTITU PRAVA PONUDPACA

Zahtev za zastitu prava moze da podnese ponudaé¢, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima
interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da
pretrpi Stetu zbog postupanja naruc¢ioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republi¢koj komisiji
za zastitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republicka komisija).

Zahtev za =zastitu prava se dostavlja naru¢iocu neposredno, elektronskom postom na imejl
vesnamilutin8690@gmail.com preporu¢enom posiljkom sa povratnicom. Zahtev za zastitu prava se
moze podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje narucioca, osim ukoliko ZJN
nije drugacije odredeno. O podnetom zahtevu za zastitu prava narucilac obavestava sve ucesnike U
postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obavestenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zastitu prava osporava vrsta postupka, sadrzina poziva za podnosenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev ¢e se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
narucioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnosenje ponuda, bez obzira na nacin
dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa ¢l. 63. st. 2. ZJN ukazao naru¢iocu na
eventualne nedostatke i nepravilnosti, a narucilac iste nije otklonio.

Zahtev za zastitu prava kojim se osporavaju radnje koje narucilac preduzme pre isteka roka za
podnosenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatrace se blagovremenim ukoliko je
podnet najkasnije do isteka roka za podnosenje ponuda. Posle donosenja odluke o dodeli ugovora iz
¢1.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz ¢l. 109. ZJN, rok za podnosenje zahteva
za zastitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zastitu prava ne mogu Se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnosenje pre isteka
roka za podnosenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
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Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva.
Zahtev za zaStitu prava ne zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke u skladu sa
odredbama ¢lana 150. ovog ZJN.
Zahtev za zastitu prava mora da sadrzi:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu narucioca,;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naruéioca;
4) povrede propisa kojima se ureduje postupak javne nabavke;
5) cinjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz ¢lana 156. ZJN;
7) potpis podnosioca.
Validan dokaz o izvrSenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnosenje zahteva za
zaStitu prava Republicke komisije, objavljenom na sajtu Republi¢ke komisije, u smislu ¢lana 151. stav
1. tacka 6) ZJN, je:
1. Potvrda o izvrSenoj uplati takse iz ¢lana 156. ZJN Kkoja sadrzi sledece elemente:
(1) da bude izdata od strane banke i da sadrzi pecat banke;
(2) da predstavlja dokaz o izvrSenoj uplati takse, $to znaci da potvrda mora da sadrzi podatak da je
nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvrsenja naloga.
* Republicka komisija moze da izvr$i uvid u odgovarajuci izvod evidencionog rac¢una dostavljenog od
strane Ministarstva finansija — Uprave za trezor i na taj nac¢in dodatno proveri ¢injenicu da li je nalog
za prenos realizovan.
(3) iznos takse iz ¢lana 156. ZJN ¢ija se uplata vrsi:
- 120.000 dinara ako se zahtev za zastitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena
vrednost nije vec¢a od 120.000.000 dinara;
- 120.000 dinara ako se zahtev za zastitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena
vrednost nije veé¢a od 120.000.000 dinara;
(4) broj rac¢una: 840-30678845-06;
(5) sifru placanja: 153 ili 253;
(6) poziv na broj: JN 12/2016;
(7) svrha: ZZP;
(8) korisnik: budzet Republike Srbije;
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zastitu prava za kojeg je izvrSena uplata
takse;
(10) potpis ovlas¢enog lica banke
Postupak zastite prava ponudaca regulisan je odredbama ¢l. 138. - 166. ZJN.

19. ROK U KOJEM CE UGOVOR BITI ZAKLJUCEN

Ugovor o javnoj nabavci ¢e biti dostavljen dobavljacu kome je dodeljen u roku od 8 dana od dana
proteka roka za podnosenje zahteva za zastitu prava iz clana 149. Zakona.

Ponudac¢, kojem je ugovor dodeljen, u obavezi je da dostavi naruciocu potpisan ugovor o javnoj
nabavci u roku od tri dana od dana prijema ugovora od strane narucioca.

20. IZMENE TOKOM TRAJANJA UGOVORA

U skladu sa ¢lanom 115. ZJN narucilac moZe nakon zaklju€enja ugovora o javnoj nabavci bez
sprovodenja postupka javne nabavke povecati obim predmeta nabavke s tim da se vrednost ugovora
moze povecati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaklju€enog ugovora, pri ¢emu ukupna
vrednost povecanja ugovora ne moze da bude veéa od vrednosti iz ¢lana 39.stav 1. Zakona.
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